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Prestandadeklaration Fibo Badrumspanel 

Nr. 003/F-CPR-2018 

1. Varutypens unika identifikationskod: Förädlat kryssfanér för användning invändigt i våtrum. 
Spårning: Produktionsnummer applicerat per enhet/platta. 

2.  Avsedd användning: Fibo Badrumspanel är ett 7 lager tjockt X-fanér med pålimmat högtryckslaminat 
på framsidan och balansskikt på baksidan, med en tjocklek på 10,2 mm och en densitet på cirka 800 
kg/m3 med klicklås för användning direkt på standardreglar i våtrum. Plattan är -märkt och uppfyller 
krav i den europeiska standarden ETAG 022, ”Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or 
walls. Part 3 - Kits based on inherently watertight Boards.” Den avsedda användningen beskrivs i 
ETA-17/0124, VTT–C-2753 08, MK 7.32/1462 och SINTEF. Tekniskt godkännandenummer 2289.  

3.  Producent: Fibo AS, Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge 

4.  Auktoriserad representant: Ej relevant 

5. System för värdering och verifikation av byggvaruprestanda: System 2+ 

6.b   Europeiskt bedömningsdokument: ETAG 022, Del 3 används som EAD, 2010 ”Watertight Covering 
Kits for Wet Room floors and or walls. Part 3 - Kits based on inherently watertight boards.”  

              Europeisk teknisk bedömning: ETA-17/0124 upprättad 2018-02-21 

 Tekniskt bedömningsorgan: SINTEF AS 

 Tekniskt kontrollorgan nummer 1071 SINTEF AS vid dess institut SINTEF Byggforsk 

7.  Angiven prestanda:  

 

Egenskaper  Prestanda Harmoniserad produktstandard 

Vattentäthet < 1,5 bar/7 dygn NS-EN 14891 bilaga A7 

Vattenångmotstånd 14 m NS-EN 12572 

Brandskyddsklass D - s1, d0 NS-EN 13501-1 

Formaldehydklass E 1  NS-EN 717-1 

Skruvbärighet 1740 N NS-EN 320 

Motståndskraft mot slag Uppfyllt ETAG 022, bilaga C 

Böjstyvhet, EI: 
- Längdriktning 
- Tvärriktning 

 
690 kNmm2/mm 
720 kNmm2/mm 

 
NS-EN12089 

Skarvhållfasthet: 
- Dragstyrka: 
- Skjuvstyrka: 

 
2 mm – uppfyllt 
2 mm – uppfyllt 

 
ETAG 022, bilaga B 

Vattentäthet runt rörgenomföringar Uppfyllt Kategori 2 (vattentätt), bilaga E 
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8.  Denna byggvaras prestanda som beskrivs ovan stämmer överens med angiven prestanda. Denna 
prestandadeklaration har sammanställts i överensstämmelse med EU-förordning 305/2011 på eget 
ansvar till tillverkaren, i enlighet med ovan.  

 

 

 

 Undertecknas för och på uppdrag av producenten: 

 
LYNGDAL, 2018-08-08  

 
(plats och datum för undertecknande) Elise Almås 

produktutvecklingschef 

 

http://www.fibosystem.com/
mailto:info@fibosystem.com

	Nr. 003/F-CPR-2018
	Nr. 003/F-CPR-2018

