
Crawford Smart 42

Prismedvetna lösningar

Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) 
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Takskjutport  Crawford Smart 42
Inbyggnadsmått och tekniska data

Inbyggnadsmått

Inbyggnadsmått

utan portöppnare med portöppnare

S 170** / 200 170** / 200

F H + 640
ZLH < 2375 = 3500
ZLH < 2375 = 4600

D* 200 25

Torsionsfjäder portar bredare än 3000 mm och/eller 
högre än 2250 mm

Dragfjäder 
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F = inbyggnadsdjup

120

S = minsta överhöjd
• utan portöppnare: S = 200
• med portöppnare Magic 600 
 eller Magic 1000: S = 200

Fritt utrymme för 
portinbyggnad

500
45°

Inskjutningsdjup portblad = porthöjd + 300
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F = inbyggnadsdjup

120

S = minsta överhöjd
• utan portöppnare: S = 100
• med portöppnare Magic 600 
 eller Magic 1000: S = 140

Fritt utrymme för 
portinbyggnad

500
45°

Inskjutningsdjup portblad = porthöjd + 300
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Inbyggnadsmått

utan portöppnare med portöppnare

S 100 140

F H + 640
ZLH < 2375 = 3500
ZLH < 2375 = 4600

D* 50 0

*D = Minskning av fri öppningshöjd när porten är öppen.

Höjd
Öppningens  

höjd
Antal sektioner Sektionshöjd

Förslag på fästpunkt 
takjärn

3000 2965 6 483 3300

2800 2795 5 545 3100

2650 2639 5 514 2950

2500 2483 5 483 2800

2375 2358 5 483
• 2675

2250 2250 4 545 2550

2125 2125 4 514 2425

2000 2000 4 483 2300

1900 1900 4 483
• 2200

Portbredd Antal

1800–2399 3

2400-3099 4

3100-3649 5

3650-4000 6

4250-5000 7

Sektionsindelning Spegelprägling modell Classic

Alla mått på denna sida i mm.

Sidoutrymmeskrav
Genomskärning golvtätning   
Crawford Smart 42

12
0

Fritt utrymme för portinbyggnad

min 90 min 90Fri genomfartsbredd

40

65

42

26

Val av portautomatik  Crawford Smart 42 se sidan 50

**  för portar mellan 3000 x 2500 mm

* Trimkapad toppsektion, gäller ej Classic: levereras med 545mm + tilläggs del 
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Yta Modell

Brilliant

Linea x

Trend x x x x

Style x x x x

Classic x x x x

Woodgrain

Trend x x x x x x

Style x x x x x x

Classic x x x x x x

Tr
a

fi
k

vi
t 

(l
ik

n
. R

A
L

 9
01

6)

V
it

 a
lu

m
in

iu
m

 (
li

k
n

. R
A

L
 9

00
6)

A
n

tr
a

ci
tg

rå
 (

li
k

n
. R

A
L

 7
01

6)

E
k

 l
ju

s 
06

0

E
k

 m
ö

rk
 0

70

S
e

p
ia

b
ru

n
 (

li
k

n
. R

A
L

 8
01

4)

Speciallackering i en NCS S eller RAL-kulör är möjligt, utom pärleffekt, flourescerande- eller metallicfärger

OBS: Mörka ytor och direkt solljus kan orsaka böjning av paneler. Detta beaktas i portkonstruktionen genom monterade 
förstärkningsprofiler. Böjning kan dock inte ens med förstärkningsprofil(er) undvikas komplett, därigenom kan det i enstaka 
fall uppstå lättare negativ inverkan på funktionen.

Ytterligare förstärkningsprofiler finns tillgängliga på begäran.

x  Grundkulör 
Trafikvit (likn. RAL 9016)

x  Standardfärg

Takskjutport  Crawford Smart 42

Portblad och färger

Ytfinish portblad

Sektioner tillverkade i galvaniserad stålplåt med polyesterbelagd, slutbehandlad ytfinish eller lackerad ytfinish. 

 Insida: Trafikvit, likn. RAL 9016

 Utsida:

Portblad

Sektioner med 42 mm isolerade, galvaniserade sandwichpaneler. Tillverkad i polyesterbelagd slutbehandlad yta i Brilliant eller 
Woodgrain-struktur för alla fyra modeller (övrig information finns i nedanstående tabell).

Ytfinish Brilliant standard Ytfinish woodgrain, tillgängligt som tillval för modellerna 
 Trend, Style och Classic (ange vid beställning)

Detaljerad information om vår takskjutport Crawford Smart 42 kan du hitta på vår hemsida www.crawfordgarageportar.se.
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Takskjutport  Crawford Smart 42
Produktbeskrivning och tillval

Modeller

Avbildade modeller motsvarar proportioner för måtten 2500x2125 mm. 
Avvikelser kan förekomma vid andra mått.

parallellt fördelad linjering 
över hela panelhöjden

med estetisk linjering i mitten  
av panelen

utan linjering i panelen med jämn spegelprägling  
i bredd

Style ClassicTrend

Mått

60 Standardmått 

Värden i detalj

 » Luftgenomtränglighet, DIN EN 12426: Klass 2

 » Vindlast, DIN EN 12424:  Klass 2

 » Värmegenomgångskoefficient/U-värde, utan fönster: <1,0 W/m²K

Inbyggnadsmått Dragfjäder Torsionsfjäder

 » Överhöjdsbehov utan portautomatik:   100 mm 170 respektive 200 mm

 » Överhöjdsbehov med portautomatik: 140 mm 170 respektive 200 mm

 » Platsbehov i sida: 90 mm 90 mm

Karmar/inklädnad

 » Karm: Kullagrade drivmekanismer 
Karmar i galvaniserad stålplåt, med dubbeltätning till skydd för energiförlust 

 » Inklädnad: Passande sido- och stödpaneler samt sidor och stödkarmsförklädnad med produktbeskrivning finns under 
kategori Tillbehör sektionsportar fr.o.m sidan 31.

Viktjustering

 » Dragfjäderteknik: Med inneliggande dragfjäder i sidan med vardera 2 vajrar, upp till 3000 mm eller porthöjd 2250 mm. 

 » Torsionsfjäderteknik: Torsionsfjäderaggregat med vajertrumma och testad fjäderbrottsäkring samt inneliggande vajrar i sidan, 
över portbredd 3000 mm eller porthöjd över 2250 mm.

 » Dragfjäder resp. torsionsfjäder galvaniserad.

Beslag och låsanordningar

 » Automatiska portar: Låsanordning med passande portautomatik i Magic-serien inkl. 2 designfjärrkontroller, utan utvändigt 
handtag. Utvändigt handtag kan beställas som tillval med pristillägg.

Alla övriga inbyggnadsmått och tekniska data finns på sidan 8

Linea


