


Materialspecifikation

Antal Typ Tillbehör

Beslag spik mm

                                                                                        Pernilla

2 Bjälklag nr 1 244 cm
5 Bjälklag nr 2 140 cm
1       Bärlina nr 21
3 Takbjälkar nr 13 

300 cm
1 Pkt vindskivor nr 66
1 Pkt vattbrädor nr 55
1 Pkt hörnknutar nr 11

                   ca 300 cm
1 Pkt foder till dörr
1 Dörr 70x160-Runtglas
1 Fönster 50 cm runt+foder10st 40mm skruv+10 spik rostfria
1 Plåt ovan glasskiva vid dörr
1 Glasskiva till dörr
2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+skruv till glasskiva
4 Paneler mellan takbjälkarna
1 Fotbräda nr 7 

Skruv 100, 80mm 30st av varje.
Vinklar små 8st. Ankarskruv 50st.
Plywood bitar till utsalning av bjälklaget 4st nr 200.
Nr 30 8st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna.

4 Väggblock

210 cm 

20 Golv 244 cm
28 Tak

4 Trekantsläkt nr 22

22 Yterpaneler fram och bak          245 cm

1 Rulle takpapp

Spik 75mm 3 pkt,100,60mm och pappspik i påse.

2 Takbjälkar nr 12 (monteras ovanpå gavlarna)

44 Yterpaneler gavlar                      150 cm
16 Yterpaneler sida fram           115 cm
16 Yterpaneler sida fram             81 cm
4 Underslag till golvbjälkar 22x95 råspont          300 cm                  

























                                                             Pernilla

1 Bräda nr 300 utgår på Pernilla

2 Plåtar av Aluzink utgår på Pernilla och ersätts med vindskivor och vattbrädor av 
trä. 

3 Vindskivor nr 66 och vattbrädor nr 55 finns med till Pernilla
Vindskivorna i fram på takbjälkarna ska vara två stycken 22x120 och på sidorna en
22x145
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