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Data Sheet 
 
Raptor Vinkel 
 
 

 
 
 
 
Användning av vinkel: kan användas vid sammansättning av olika fästen och strukturer av trä/trä och trä/sten. Liksidiga vinkel 
kan användas vid montering av stommar, balk- och stolpsammanfogning, fixering av takreglar, tvärbalkssammansättning osv. 
 
 
 

 
 
DOP: A: DOP_RAPTOR_Bracket7_ ETA-11-0017_AR012023 
 B: DOP_RAPTOR_Bracket8_ETA-11-0485_AR012023 
 C: DOP_RAPTOR_Bracket14_ ETA 20-0273_AR012023 
 

 

     
Dimensioner 40x40x40mm 40x40x40mm 60x60x40mm 60x60x60mm 70x70x55mm 
Tjocklek 2,0mm 2,5mm 2,5mm 2,5mm 2,5mm 
Hål 8 x 5mm 

1 x 11mm 
8 x 5mm 
1 x 11mm 

12 x 5mm 
3 x 11mm 

18 x 5mm 20 x 5mm 
2 x 11mm 

Artikelnummer 9766280 9766281 9766282 9766283 9766284 
Streckkod 5715405774597 5715405774603 5715405774610 5715405774627 5715405774634 
Material DX51D DX51D DX51D DX51D DX51D 
Beläggning Z275 Z275 Z275 Z275 Z275 
Serviceklass 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 
Vikt: 0,044 kg 0,055 kg 0,081 kg 0,130 kg 0,141 kg 
Certifikat: CE ETA CE ETA CE ETA CE ETA CE ETA 
DOP C C C A A 
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Dimensioner 80x80x60mm 90x90x65mm 120x80x40mm 160x40x40mm 50x50x35mm 
Tjocklek 2,5mm 2,5mm 2,5mm 2,5mm 2,0mm 
Hål 24 x 5mm 22 x 5mm 

3 x 7mm 
3 x 9mm 
2 x 11mm 

20 x 5mm 
7 x 11mm 

20 x 5mm 
7 x 11mm 

7 x 5mm 
1 x 11mm 

Artikelnummer 9766285 9766286 9766287 9766288 9766289 
Streckkod 5715405774641 5715405774658 5715405774665 5715405774672 5715405774689 
Material DX51D DX51D DX51D DX51D DX51D 
Beläggning Z275 Z275 Z275 Z275 Z275 
Serviceklass 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 
Vikt: 0,175 kg 0,206 kg 0,133 kg 0,133 kg 0,050 kg 
Certifikat: CE ETA CE ETA CE ETA CE ETA CE ETA 
DOP A B C C C 

 
 

 

     
Dimensioner 90x90x40mm 90x40x40mm 90x40x40mm 40x40x60mm 60x60x20mm 
Tjocklek 3,0mm 2,5mm 3,0mm 2,5mm 2,0mm 
Hål 16 x 5mm 

4 x 11mm 
10 x 5mm 
3 x 11mm 

10 x 5mm 
3 x 11mm 

12 x 5mm 6 x 5mm 

Artikelnummer 9766291 9766292 9766293 9766294 9766295 
Streckkod 5715405774702 5715405774719 5715405774726 5715405774733 5715405774740 
Material DX51D DX51D DX51D DX51D DX51D 
Beläggning Z275 Z275 Z275 Z275 Z275 
Serviceklass 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 
Vikt: 0,147 kg 0,088 kg 0,105 kg 0,085 kg 0,035 kg 
Certifikat: CE ETA CE ETA CE ETA CE ETA CE ETA 
DOP A C C B B 

 
 


