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Data Sheet 
 
Raptor Hålplatta 
 
 

 
 
 
 
Användningsområde för perforerade hålplattor: kan användas vid sammansättning av olika strukturer av trä/trä eller trä/sten. 
Perforerade hålplattor kan användas vid montering av stommar, balk- och stolpsammanfogning, fixering av takreglar, 
tvärbalkssammansättning, sammansättning av olika konstruktionselement osv. 
 
 
 
 
 

 
EN 14545:2008 
DOP: DOP_RAPTOR_Plate10_AR012023 
 
 

 

     
Dimensioner 120x40mm 160x40mm 200x50mm 140x60mm 200x60mm 
Tjocklek 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm 
Hål 12 x 5mm 16 x 5mm 25 x 5mm 21 x 5mm 30 x 5mm 
Artikelnummer 9766322 9766323 9766324 9766325 9766326 
Streckkod 5715405775013 5715405775020 5715405775037 5715405775044 5715405775051 
Material DX51D DX51D DX51D DX51D DX51D 
Beläggning Z275 Z275 Z275 Z275 Z275 
Serviceklass 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 
Vikt: 0,072 kg 0,095 kg 0,149 kg 0,125 kg 0,179 kg 
Certifikat: CE CE CE CE CE 
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Dimensioner 200x80mm 240x80mm 300x80mm 200x100mm 240x100mm 
Tjocklek 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm 
Hål 40 x 5mm 48 x 5mm 60 x 5mm 50 x 5mm 60 x 5mm 
Artikelnummer 9766327 9766328 9766329 9766330 9766331 
Streckkod 5715405775068 5715405775075 5715405775082 5715405775099 5715405775105 
Material DX51D DX51D DX51D DX51D DX51D 
Beläggning Z275 Z275 Z275 Z275 Z275 
Serviceklass 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 
Vikt: 0,238 kg 0,286 kg 0,358 kg 0,298 kg 0,358 kg 
Certifikat: CE CE CE CE CE 

 
 

 

     
Dimensioner 300x100mm 240x120mm 300x120mm 300x200mm 400x160mm 
Tjocklek 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm 
Hål 75 x 5mm 72 x 5mm 90 x 5mm 150 x 5mm 160 x 5mm 
Artikelnummer 9766332 9766333 9766334 9766335 9766336 
Streckkod 5715405775112 5715405775129 5715405775136 5715405775143 5715405775150 
Material DX51D DX51D DX51D DX51D DX51D 
Beläggning Z275 Z275 Z275 Z275 Z275 
Serviceklass 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 
Vikt: 0,447 kg 0,429 kg 0,536 kg 0,894 kg 0,953 kg 
Certifikat: CE CE CE CE CE 

 
 


