FILA INDUSTRIA CH“V”CA SPA Revisions nr. 1

surface care solutions

Revisionsdatum 28/5/2015

Fl LAZE RO Sl L Tryckt den 03/06/2015

Sida nr. 1/14

Séakerhetsdatablad

AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/  foretaget

1.1 Produktbeteckning
Beteckning FILAZERO SIL

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnete  ller blandningen och anvandningar som det avrads fr an
Beskrivning/Anvandning SILICONE REMOVER

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Foretagsnamn FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Adress Via Garibaldi, 58

Ort och land 35018 San Martino di Lupari (PD)
ITALIA

tel. +39.049.9467300
fax +39.049.9460753
E-postadress for den behdriga person

som ansvarar fér sékerhetsdatabladtet sds@filasolutions.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

For bradskande samtal, kontakta TEL +39.049.9467300 -

ITALIA: +39 02 66101029 Ospedale Niguarda di Milano -

ESPANA: + 34 91 562 04 20 Instituto Nacional de To xicologia y Ciencias Forenses -
PORTUGAL: +351 808250143 Centro de Informacédo Anti vevenos (CIAV) -

UNITED KINGDOM: NHS Direct - +44 0845 4647 or 111 (In England and Wales); NHS 24
- +44 08454 24 24 24 (In Scotland) -

FRANCE: +33 01 40 05 48 48 Centres Antipoison et de  Toxicovigilance du Paris -
DEUTSCHLAND: +49 030 19240, Inst. f. Toxikologie Be rlin -

OSTERREICH: +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformations  zentrale VIZ -

NORGE: +47 22 59 13 00 Norwegian Poison Information  Centre -

SWISS: 145 Schweizerisches Toxikologisches Informat  ionszentrum - Centre Suisse
Information Toxico logique - Centro Svizzero

gt nformazione Tossi cologica -

SWEDEN: 112 Giftinformationscentralen -

DENMARK: 82 12 12 12 Giftlinjen -

POLSKA: +48 22 849 76 12 Zaktad Higieny -

NETHERLANDS: +31 030 2748888 National Poison Center -

BELGIQUE: +32 070 245 245 Centre Antipoisons - EAAada: KENTPO AHAHTHPIAZEQN
THA. 7793777 -

HUNGARY: +36 06 80 20 11 99 ETTSZ= Health Toxicolog ical Information Service

AVSNITT 2. Farliga egenskaper.

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen.

Produkten ar klassificerad som farlig enligt bestdmmelserna i férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och foljande andringar och justeringar). Produkten
kréver darfor ett sékerhetsdatablad som 6verensstdmmer med bestdmmelserna i férordningen (EG) 1907/2006 och foljande andringar.
Eventuell ytterligare information géllande halso- och/eller miljérisker finns i avs. 11 och 12 pa detta blad.
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Klassificering och farobeteckningar:
Brandfarliga vatskor, kategori 3 H226 Brandfarlig vatska och anga.
Fara vid aspiration, kategori 1 H304 Kan vara dodligt vid fértaring om det kommer ner i
luftvagarna.
Irriterande pa huden, kategori 2 H315 Irriterar huden.
Hudsensibilisering, kategori 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3 H336 Kan géra att man blir d&sig eller omtécknad.
Farligt for vattenmiljon, toxicitet akut, kategori 1 H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
Farligt for vattenmiljon, toxicitet kronisk, kategori 1 H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med
l&ngtidseffekter.

2.2 Markningsuppgifter.

Faroméarkning enligt forordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och féljande &ndringar och justeringar.

ORCRORC,

Signalord:

Faroangivelser:

H226
H304
H315
H317
H336
H410

Skyddsangivelser:

P101
P102
P210
P233
P271
P280
P301+P310
P501

Innehaller:

2.3. Andra faror.

Fara

Brandfarlig vétska och anga.

Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

Forvaras oatkomligt for barn.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga och andra antandningskallor. Rokning forbjuden.
Behallaren ska vara val tillsluten.

Anvéands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

Kéyta suojakasineet ja silmien / kasvonsuojain.

VID FORTARING: kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / lakare /. . .

Innehallet / behallaren lamnas till . . .

D LIMONENE
1-METOXI-2-PROPANOL

P& basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som éverstiger 0,1%.

AVSNITT 3. Sammansattning/information om bestandsde lar.

3.1 Amnen.

Irrelevant information.
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3.2 Blandningar.
Innehaller:
Identifiering. Konc. %.
D LIMONENE
CAS. 5989-27-5 50 - 100 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox.
1 H304, Skin Irrit. 2 H315,
Skin Sens. 1 H317, Aquatic
Acute 1 H400 M=1, Aquatic
Chronic 1 H410
EG. 227-813-5

INDEX. 601-029-00-7
Reg. nr. 01-2119529223-47
1-METOXI-2-PROPANOL

CAS. 107-98-2 30 - 50 Flam. Lig. 3 H226, STOT SE
3 H336
EG. 203-539-1

INDEX. 603-064-00-3
Reg. nr. 01-2119457435-35

Anm: Varde som 6verstiger omradet utesluts.

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

AVSNITT 4. Atgarder vid forsta hjalpen.

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen.

OGON: Ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 15 minuter med 6ppna 6gonlock. Kontakta en l&kare om
problemet kvarstar.

HUD: Tag genast av alla nedstankta klader. Duscha omedelbart. Kontakta omedelbart en lakare. Tvétta de nedsmutsade kladerna innan ateranvanding.
INANDNING: For personen till ett val ventilerat omrade. Gor en konstgjord andning om andningen upphor. Kontakta omedelbart en lakare.

FORTARING: Kontakta omedelbart en lakare. Framkalla inte krakning. Ge inte ndgot som inte uttryckligen auktoriserats av en lékare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade ak  uta och fordréjda.

For symptom och effekter som beror pa innehallande amnen, se kap. 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs.

Information inte tillganglig.

AVSNITT 5. Brandbekampningsatgarder.

5.1 Slackmedel.
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LAMPLIGA SLACKMEDEL

Brandslackningsmedlen &r: koldioxid, skum, kemiskt pulver. Vid lackor och spill av produkt som inte tagit eld, kan vattendimma anvéandas for att aviagsna
brandfarliga &ngor och skydda personer som ska atgarda lackan.

OLAMPLIGA SLACKMEDEL

Anvand inte vattenstralar. Vatten ar inte effektivt for att slacka branden, emellertid kan vatten anvandas for att kyla de stangda behéllarna som &r utsatta
for 6ppen laga och pa sa satt forhindra bristningar och explosioner.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora.
SARSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND
Det kan uppsta évertryck i behdllarna som &r utsatta for brand med risk fér explosion. Undvik inandning av forbranningsprodukterna.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal.

GENERELLT

Kyl ned behéllarna med vattenstralar for att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av amnen som &r potentiellt farliga fér halsan. Anvand alltid
komplett brandskyddsutrustning. Samla upp slackvattnet och forhindra utslapp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade sléckvattnet som
anvants for slackningen samt resten av branden enligt gallande foéreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Barbar tryckluftsapparat med 6ppet system med helmask, (SS EN 137), skyddsklader for brandméan (SS EN469), skyddshandskar (EN
659) och stovlar fér brandméan (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp.

6.1 Personliga skydds &tgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsitu ationer.

Blockera utslappet om det kan goras utan risk.
Lamplig skyddsutrustning (inklusive sddan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet) for att forhindra kontaminering av hud,
6gon och personlig kladsel. De har indikationerna galler bade for personal som skoter bearbetningen och for nédingrepp.

6.2 Miljoskyddséatgarder.

Hindra nedtrangande av produkten i avioppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och saner  ing.

Sug upp produkten i en lamplig behallare. Uppskatta behallarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert absorberande
material.

Sorj for en tillracklig ventilation p& platsen som berorts av utslappet. Kontrollera om behéllarnas material ar inkompatibelt i avsnitt 7. Avfallshantera det
kontaminerade materialet enligt foreskrifterna i punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt.

Eventuell information géllande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.
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AVSNITT 7. Hantering och lagring.

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering.

Forvaras atskilt fran varme, gnistor och 6ppna lagor, rokning forbjuden och anvéand inte tandstickor eller cigarettandare. Utan lamplig ventilation kan
angorna lagras i botten och tandas, dven pd avstand, om utlsta, med fara fér bakslag. Vidtag atgard mot statisk elektricitet. At, drick eller rok inte under
anvandningen. Ta av smutsiga klader och skyddsanordningarna innan tilltrade till ett omrade for att ata. Undvik att kasta produkten i miljon.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive even  tuell oférenlighet.
Forvaras endast i originalférpackningen. Forvara p& sval och vél ventilerad plats, atskilt fran varme, bara lagor, gnistor och andra antandningskallor.
Forvara behallare pa avstand fran eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3 Specifik slutanvandning.

Information inte tillganglig.
AVSNITT 8. Begra nsning av exponeringen/personligt skydd.

8.1 Kontrollparametrar.

Referenser Foreskrifterna:

AUS Osterreich Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011

BEL Belgique AR du 11/3/2002. La liste est mise a jour pour 2010

CYP KoTrpog K.A.M. 268/2001; K.A.IM. 55/2004; K.A.T1. 295/2007; K.A.IN. 70/2012

CZE Ceska Republika Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012

DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer

ESP Espafa INSHT - Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en
Espafa 2015

FIN Suomi HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja
terveysministerion julkaisuja 2012:5

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102

GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits

GRC EANGOQ EOHMEPIZ THX KYBEPNHZEQX -TEYXOZ MPQTO Ap. ®UAAoU 19 -9
deBpouapiou 2012

HRV Hrvatska NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetniStva

HUN Magyarorszag 50/2011. (XIl. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

IRL Eire Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

NLD Nederland Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values,
AF 2011:18

NOR Norge Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere

POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
16 grudnia 2011r

SVK Slovensko NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 20. jana 2007

SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18
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TUR Turkiye 2000/39/EC sayih Direktifin ekidir
EU OEL EU Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG; Direktiv 2004/37/EG; Direktiv
2000/39/EG.
TLV-ACGIH ACGIH 2014

D LIMONENE

Férutsedd koncentration utan miljspaverkan - PNEC.

Referensvarde for sotvatten 0,0054 mg/l

Referensvarde for saltvatten 0,00054 mg/l

Referensvarde for avlagringar i sétvatten 1,32 mg/kg

Referensvarde for avlagringar i saltvatten 0,13 mg/kg

Referensvérde for mikroorganismer STP 1,8 mg/l

Referensvarde for livsmedelskedjan (sekundér forgiftning) 3,33 mg/kg

Referensvarde fér markutrymmet 0,262 mg/kg/d

Halsa - Harledd nolleffektnivd - DNEL / DMEL

Effekter pa Effekter pa
konsumenter. arbetare

Exponeringsvéag Akuta lokala Akuta system Kroniskt lokala  Kroniskt Akuta lokala  Akuta system  Kroniskt Kroniskt
system lokala system

Oralt. VND 4,76 mg/kg
bw/d

Inandning. VND 8,33 mg/m3 VND 33,3 mg/m3

Hud. VND 0,111 VND 0,222
mg/cm2 mg/cm2

1-METOXI-2-PROPANOL

Gréansvarde.

Typ Tillstand TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

MAK AUS 187 50 187 50 HUD.

VLEP BEL 375 100 568 150 HUD.

TLV CYP 375 100 538 150 HUD.

TLV CZE 270 550 HUD.

AGW DEU 370 100 740 200

MAK DEU 370 100 740 200

TLV DNK 185 50

VLA ESP 375 100 568 150 HUD.

HTP FIN 370 100 560 150 HUD.

VLEP FRA 188 50 375 10 HUD.

WEL GRB 375 100 560 150 HUD.

TLV GRC 360 100 1080 300

GVI HRV 375 100 568 150 HUD.

AK HUN 375 568

OEL IRL 375 100 568 150

TLV ITA 375 100 568 150 HUD.

OEL NLD 375 563 HUD.

TLV NOR 180 50 HUD.

NDS POL 180 360

NPHV SVK 375 100 568 HUD.

MAK SWE 190 50 300 75 HUD.

ESD TUR 375 100 568 150 HUD.

OEL EU 375 100 568 150 HUD.
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TLV-ACGIH 184 50 368 100
Forutsedd koncentration utan miljopaverkan - PNEC.
Referensvarde for sétvatten 10 mg/l
Referensvarde for saltvatten 1 mg/l
Referensvarde for avlagringar i sétvatten 52,3 mg/kg/d
Referensvarde for avlagringar i saltvatten 5,2 mg/kg/d
Referensvarde for vatten, intermittent utslapp 100 mg/l
Referensvérde for mikroorganismer STP 100 mg/l
Halsa - Harledd nolleffektnivd - DNEL / DMEL
Effekter p& Effekter p&
konsumenter. arbetare
Exponeringsvéag Akuta lokala Akuta system Kroniskt lokala  Kroniskt Akuta lokala ~ Akuta system  Kroniskt Kroniskt
system lokala system
Oralt. VND 3,3 mg/kg
bw/d
Inandning. VND 43,9 mg/kg 553,5mg/m3 369 mg/m3
Hud. VND 18,1 mg/kg VND 50,6 mg/kg
bw/d bw/d
Bildtext:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.

VND = identifierad fara men inget tillgangligt DNEL/PNEC ; NEA =ingen exponering férutsedd ; NPI = ingen identifierad fara.

TLV for losningsmedlens blandning: 184 mg/m3.

8.2 Begransning av exponeringen.

| beaktande av att anvandning av lampliga tekniska atgarder alltid bor ha prioritet i férhallande till de personliga skyddsutrustningarna, ska en god
ventilation pa arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutsug.

For valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantérer av kemikalier om rad.

De personliga skyddsutrustningarna ska bara CE-market som bevisar deras dverensstéammelse med gallande standarder.

Forutse nddduschar med dgondusch.

HANDSKYDD

Bér skyddshandskar av klass Il (se standard SS EN 374).

For det definitiva valet av arbetshandskarnas material, ta hansyn till féljande: kompatibilitet, nedbrytning, brottstid och permeation.

Vid preparat ska arbetshandskarnas motstdnd mot kemikalier kontrolleras innan anvéndning eftersom detta inte kan forutses. Handskarna har en
slitagetid som beror pa varaktigheten och pa anvandningssattet.

HUDSKYDD
Bar skyddsklader med langa drmar och skyddsskor for yrkesméassig anvandning av klass 1l (se direktiv 89/686/EEG och standard SS-EN 1SO 20344).
Tvétta dig med vatten och tval efter att skyddskladerna tagits av.

Uppskatta mojligheten att tillhandahélla antistatiska klader i arbetsmiljoer med hog explosionsrisk.

OGONSKYDD
Det rekommenderas att bara tata skyddsglasogon (se standard SS EN 166).

ANDNINGSSKYDD

Om troskelvardet Overstigits (t.ex. gransvarde/genomsnittlig tidsvagd exponering) for amnet eller ett eller flera av @mnena i produkten, det
rekommenderas det att bara ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska véljas i forhallanden till granskoncentrationen for anvandning. (se
standard SS EN 14387). Om det finns gas eller &ngor av annan beskaffenhet och/eller gas eller angor med partiklar (aerosol, rok, dimma, osv.) ska filter
av kombinerad typ forutses.
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En anvéandning av andningsskydd ar nddvandig om de tekniska medlen inte ar tillrackliga for att begréansa arbetarens exponering enligt troskelvardena
som tas hansyn till. Skyddet som masken ger ar dock begransat.

Om amnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgrans 6verstiger motsvarande gransvarde/genomsnittlig tidsvagd exponering och vid nédfall, bar en
tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). For ett korrekt val av andningsskyddet, se standarden SS EN

529.

KONTROLLER AV MILJOEXPONERING.

Utslappen vid produktionsprocesser, inklusive de fran ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljéskyddslagen.

Produktresterna far inte tommas utan kontroll i avioppsvatten eller i vattendrag.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och ke miska egenskaper.

Fysiskt tillstand

Farg

Lukt

Lukttroskel.

pH-vérde.
Smaltpunkt/fryspunkt.
Initial kokpunkt.
Kokpunktsintervall.
Flampunkt.
Avdunstningshastighet
Brannbarhet av fasta material och gaser
Undre brannbarhetsgrans.
Ovre brannbarhetsgrans.
Undre explosionsgrans.
Ovre explosiv gréans.
Angtryck.

Angdensitet

Relativ densitet.

Léslighet
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten:
Sjalvtandningstemperatur.
Sonderfallstemperatur.
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information.

VOC (Direktiv 1999/13/EG) :
VOC (flyktigt kol) :

klibbig vatska
genomskinlig
Citrusy

Ej tillgénglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillganglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillgénglig.
23<T=<60 °C.
Ej tillgénglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillganglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillganglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillgénglig.
0,880 Kg/l

Ej tillgénglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillganglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillgénglig.
Ej tillganglig.
Ej tillgénglig.

49,25% - 433,40 glliter.
26,23% - 230,84 glliter.

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet.

10.1 Reaktivitet.

Inga sarskilda risker for reaktion finns med andra &mnen under normala anvandningsvillkor.

10.2 Kemisk stabilitet.
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Produkten &r stabil under normala anvandnings- och forvaringsvillkor.

10.3 Risken for farliga reaktioner.

Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.4 Forhéllanden som ska undvikas.

Undvik en éverhettning. Vidtag atgard mot statisk elektricitet. Undvik all slags tandningskalla.

10.5 Oférenliga material.

Information inte tillganglig.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter.

Vid termisk sonderdelning eller brand kan &ngor frigéras som potentiellt kan vara skadliga for halsan.

AVSNITT 11. Toxikologisk information.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna.

Nar forsoksdata angdende produktens toxicitet saknas, har eventuella faror for manniskors halsa uppskattats pa basis av innehallande amnen, enligt
kriterier som forutses av klassificeringens referensstandard.Ta darfor hansyn till koncentrationen i var och ett av det farliga amnen som anges i avs. 3 for
att uppskatta den toxikologiska effekten som harstammar fran exponering for produkten.

Inforseln, &ven av en liten mangd véatska i andningssystemet vid fortaring eller vid krékning kan orsaka en lunginflammation och lungédem.

Akuta effekter: vid hudkontakt orsakas irritation med utslag, 6dem, torrhet och sprickor.

Fortaringen kan orsaka halsobesvar som omfattar magont med sveda, illamaende och krakning.

Hudkontakten kan orsaka en allergi (dermatit vid kontakt). Dermatiten uppstar efter en inflammation av huden, som bérjar pa kontaktomradena vid
upprepad kontakt med det allergiframkallande medlet. Hudlesionerna kan omfatta utslag, édem, hudsér, blasa, pustlar, fjalining, sprickor och
avsondringar som varierar beroende pa sjukdommens faser och traffade omraden. Under den akuta fasen intraffar oftast utslag, 6dem och utséndringar.
Under den kritiska fasen uppstar framférallt sjalinin, torrhet, sprickor och fortjockning av huden.

Produkten innehdller amnen som &r mycket flyktiga som kan orsaka en betydande depression pa det centrala nervsystemet (SNC) med effekter som
dasighet, yrsel, forlust av reflexerna, sémn.

1-METOXI-2-PROPANOL

LD50 (Oral).5300 mg/kg Rat

LD50 (Dermal).13000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalation).54,6 mg/l/4h Rat

AVSNITT 12. Ekologisk information.

Produkten ska anses som miljofarlig och mycket giftigt for vattenlevande organismer, orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
12.1 Toxicitet.
Information inte tillganglig.
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet.

1-METOXI-2-PROPANOL
Léslighet i vatten. mg/l 1000 - 10000
Snabbt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsférmaga.

1-METOXI-2-PROPANOL
Fordelningskoefficient: n- <1
oktanol/vatten.

12.4 Rorligheten i jord.

Information inte tillganglig.

12.5 Resultat av PBT - och vPvB -beddémningen.
P& basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som dverstiger 0,1%.
12.6 Andra skadliga effekter.

Information inte tillganglig.

AVSNITT 13. Avfallshantering.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.

Ateranvands, om méjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehéller ska
varderas pa basis av gallande lagstiftande forordningar.

Avfallshanteringen ska anfértros &t ett auktoriserat mottagningsforetag for avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala
foreskrifterna.

Transporten av avfallen kan vara underordnad ADR.
KONTAMINERADE FORPACKNINGAR
Kontaminerade forpackningar ska lamnas till atervinning eller till destruktion enligt de landspecifika foreskrifterna for avfallshantering.

AVSNITT 14. Transportinformation.
14.1 UN-nummer.

ADR/RID, IMDG, 1993
IATA:

14.2 Officiell transportbenamning.

ADR /RID: FLAMMABLE
LIQUID, N.O.S.
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IMDG:

IATA:

(DIPENTENE; 1-
METHOXY-2-
PROPANOL)
FLAMMABLE
LIQUID, N.O.S.
(DIPENTENE; 1-
METHOXY-2-
PROPANOL)
FLAMMABLE
LIQUID, N.O.S.
(DIPENTENE; 1-
METHOXY-2-
PROPANOL)

14.3 Faroklass for transport.

ADR /RID:

IMDG:

IATA:

14.4 Forpackningsgrupp.

ADR /RID, IMDG,
IATA:

14.5 Miljofaror.

ADR / RID:

IMDG:

IATA:

Klass: 3

Klass: 3

Klass: 3

Environmentally
Hazardous.

Marine Pollutant.

NO

Etikett: 3

Etikett: 3

Etikett: 3

L 4 4 4

&
&

For flygtransport &r market for miljéfara endast obligatoriskt for UN 3077 och UN 3082.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder.

ADR / RID:

IMDG.:

IATA:

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/

HIN - Kemler: 30 Limited

Quantities 5 L

Speciella bestdmmelser: LQ 51 E1

EMS: F-E, S-E, Limited
Quantities 5 L
Last: Maximal
mangd: 220 L
Pass.: Maximal
maéngd: 60 L
Specifika instruktioner: A3

78 och IBC-koden.

Restriktionsk
od i tunnel
(D/IE)

Forpacknings
instruktioner:
366
Forpacknings
instruktioner:
355
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Irrelevant information.

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter.
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller bland ningen nar det galler sékerhet, hd Isa och milj6.
Seveso-klass. 6

Restriktioner gallande produkten eller innehallande &mnen enligt bilaga XVII i Férordningen (EG) .

Produkt.
Punkt. 3-40

Amnen i Candidate List (Art. 59 REACH).

Ingen.

Amnen féremal for tillstdnd (Bilaga XIV REACH).

Ingen.

Amnen som &r féremal fér en obligatorisk exportanmalan req. (EG) 649/2012:

Ingen.

Amnen som lyder under Rotterdamkonventionen:

Ingen.

Amnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen.

Halsovardskontroller.

Arbetare som hanterar denna kemikalie behover inte genomg& en halsoundersokning, pa villkor att resultaten av riskbedémningen bevisar att det endast
finns mattliga risker for arbetarnas halsa och att matten som forutses direktiven 98/24/CE.
15.2 Kemikal ieséakerhetshedémning.
En kemikaliesakerhetsbedémning har utforts for de féljande innehallande &mnena:
D LIMONENE

1-METOXI-2-PROPANOL

AVSNITT 16. Annan information.

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 p& bladet:
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Flam. Lig. 3 Brandfarliga véatskor, kategori 3
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1
Skin Irrit. 2 Irriterande p& huden, kategori 2
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3
Aquatic Acute 1 Farligt for vattenmiljon, toxicitet akut, kategori 1
Aquatic Chronic 1 Farligt for vattenmiljon, toxicitet kronisk, kategori 1
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
BILDTEXT:

- ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farlig gods pa vag

- CAS NUMBER: Nummer pa Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentration som paverkar 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- CE NUMBER: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet for kemiska amnen)
- CLP: EG-forordning 1272/2008

- DNEL: Harledd nolleffektniva

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier

- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens férordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration p& 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- IMDG: internationella koden for sjétransport av farlig gods

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Identifieringsnummer for bilaga VI i CLP

- LC50: Dodlig koncentration 50 %

- LD50: Dddlig dos 50 %

- OEL: Yrkeshygieniskt gransvéarde

- PBT: Langlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH

- PEC: Forutsedd miljokoncentration

- PEL: Forutsedd exponeringsniva

- PNEC: Forutsedd nolleffektkoncentration

- REACH: EG-férordning 1907/2006

- RID: Reglemente om internationell jarnvagsbefordran av farlig gods

- TLV: Gransvérde

- TVL GRANSVARDE: Koncentration som inte far éverskridas nagonsin under exponering i arbetet.
- TWA STEL: Korttids exponeringsvérde

- TWA: Genomsnittlig tidsvagd exponering

- VOC: Flyktig organisk férening

- vPVB: mycket langlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

ALLMAN BIBLIOGRAFI:

1. Europaparlamentets och radets forordning (EU) 1907/2006 (REACH)

. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 1272/2008 (CLP)

. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 453/2010

. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)
. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 618/2012 (lll Atp. CLP)
. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
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9. Europaparlamentets och radets férordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats

Notering till anvéandaren:

Informationerna i detta blad grundar sig p& vara kunskaper vid datumet av utgdvans senaste version. Anvandaren ska kontrollera att informationerna
géllande produktens specifika anvandning &r Iamplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti for ndgon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens anvandning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska anvandaren pa eget ansvar iaktta gallande lagar och féreskrifter ifrdga om
hygien och sékerhet. Inget ansvar tas for olampliga bruk.

Forutse en l[Amplig utbildning av personalen som ska anvanda kemikalier.



