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Alt 1

Fig A

Bild 2:

SE/ Vänd mallen (fig A)
NO/ Vend skabelonen (fig A)
DK/ Vend malen (fig A)
FI/ Käännä malline (fig A)
EN/ Vänd mallen (fig A)

Alt 2

Fig A

Bild 2:

SE/ Vänd mallen (fig A)
NO/ Vend skabelonen (fig A)
DK/ Vend malen (fig A)
FI/ Käännä malline (fig A)
EN/ Vänd mallen (fig A)

SE/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen 
ska vara minst +18°C före, under och efter 
monteringen. Vid relativ luftfuktighet som 
över- resp. understiger ovan givna värden 
finns risk för bestående formförändringar hos 
materialet.

NO/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen 
ska vara minst +18°C före, under och efter 
monteringen. Vid relativ luftfuktighet som 
över- resp. understiger ovan givna värden 
finns risk för bestående formförändringar hos 
materialet.

FI/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen 
ska vara minst +18°C före, under och efter 
monteringen. Vid relativ luftfuktighet som 
över- resp. understiger ovan givna värden 
finns risk för bestående formförändringar hos 
materialet.

EN/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen 
ska vara minst +18°C före, under och efter 
monteringen. Vid relativ luftfuktighet som 
över- resp. understiger ovan givna värden 
finns risk för bestående formförändringar hos 
materialet.

DK/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen ska 
vara minst +18°C före, under och efter monte-
ringen. Vid relativ luftfuktighet som över- resp. 
understiger ovan givna värden finns risk för be-
stående formförändringar hos materialet.

SE/ Förpackningen ska inte brytas förrän i 
omedelbar anslutning till montering.

NO/ Förpackningen ska inte brytas förrän 
i omedelbar anslutning till montering.

DK/ Förpackningen ska inte brytas förrän 
i omedelbar anslutning till montering.

FI/ Förpackningen ska inte brytas förrän i 
omedelbar anslutning till montering.

EN/ Förpackningen ska inte brytas förrän 
i omedelbar anslutning till montering.
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SE/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen 
ska vara minst +18°C före, under och efter 
monteringen. Vid relativ luftfuktighet som 
över- resp. understiger ovan givna värden 
finns risk för bestående formförändringar hos 
materialet.

NO/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen 
ska vara minst +18°C före, under och efter 
monteringen. Vid relativ luftfuktighet som 
över- resp. understiger ovan givna värden 
finns risk för bestående formförändringar hos 
materialet.

FI/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen 
ska vara minst +18°C före, under och efter 
monteringen. Vid relativ luftfuktighet som 
över- resp. understiger ovan givna värden 
finns risk för bestående formförändringar hos 
materialet.

EN/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen 
ska vara minst +18°C före, under och efter 
monteringen. Vid relativ luftfuktighet som 
över- resp. understiger ovan givna värden 
finns risk för bestående formförändringar hos 
materialet.

DK/Monteringsanvisning/mall 1300x370 mm
Trappstegen måste monteras med lim av typen 
MS-Polymer. Underlaget ska vara fast, torrt 
och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus 
AMA. Den relativa luftfuktigheten (RF) ska 
ligga i intervallet30-60% och temperaturen ska 
vara minst +18°C före, under och efter monte-
ringen. Vid relativ luftfuktighet som över- resp. 
understiger ovan givna värden finns risk för be-
stående formförändringar hos materialet.

SE/ Förpackningen ska inte brytas förrän i 
omedelbar anslutning till montering.

NO/ Förpackningen ska inte brytas förrän 
i omedelbar anslutning till montering.

DK/ Förpackningen ska inte brytas förrän 
i omedelbar anslutning till montering.

FI/ Förpackningen ska inte brytas förrän i 
omedelbar anslutning till montering.

EN/ Förpackningen ska inte brytas förrän 
i omedelbar anslutning till montering.
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