
Pax
Pax Fönsterventil AW-40

Utformade för att styra luftflödet och därmed minimera

risken för kalldrag

Enkla att montera och att rengöra

Art. Nr 2901-1

SEG 9302312

RSK 8758191

Fönsterventil AW-40 i plast, innerdel bredd

411 mm höjd 19 mm, utomhusdel bredd 411

mm höjd 17 mm

Teknisk data

Placering av produkt (installation) Vägg

Material Plast

Plastmaterial specefikation ABS

Maximal omgivningstemperatur (°C) 40

Minimal omgivningstemperatur (°C) -20

Etim kod EC001142
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Beskrivning

Pax Fönsterventil (spaltventil) bestående av en inomhusdel

och en utomhusdel tillverkad i UV-resistent plast, som

monteras i fönstrets båge eller karm. Med innedelen kan

luftflödet riktas steglöst uppåt, nedåt alternativt i båda

riktningar. Utomhusdelen är försedd med insektsgaller och

hindrar också genom sin utformning regn från att komma

in. Enkel "Gör-det-själv-montering". Ventilen fästes med

skruvar som döljs av täckbrickor. Hål eller spalter för

luftintag tas upp enligt mall. Håltagning: 21 st hål X 13 mm

ger totalt 27 cm² fri öppningsarea.Håltagning: 2 st spalter

167,5 x 13 mm ger 42 cm² fri öppningsarea.
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