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Kasutusala
ESSVE puitlaastplaadikruvi on mõeldud puit-
laast-, puitkiud-, vineeri- või puitlaast-
põrandaplaatide paigaldamiseks puitkarkassi-
le siseruumides.

Kirjeldus
Kruvi on toodetud karastatud terasest ja on lä-
ikivaks tsingitud. Kruvi on varustatud Philips 
ristpeaga Ph2.
Kruvipea on varustatud nelja lõikava soonega, 

mis süvistavad kruvi ja jätavad järele sileda 
pindudeta pinna.

Montaaž
Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiiv-
selt, tuleb kasutada sügavuse piirajaga kruvi-
keerajat. 
Soovituslik pöörete arv: 30-75 mm 2000-
2800 p/min. 

Spetsifikatsioon

Puitlaastplaadikruvi puitkarkassile, läikivaks tsingitud
ESSBOX

Plastämber

Väikepakendid

Materjal Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus Läikivaks tsingitud 5 μm
Kruvide kulu Ca 20 tk/m²
Korrosiooniklass C1-C2
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542630 4,2 × 30 7,4 17,0 PH2 202 250 12
542640 4,2 × 42 7,4 26,0 PH2 203 250 8
542655 4,2 × 55 7,4 32,0 PH2 203 200 8
542130 4,2 × 30 7,4 17,0 PH2 304 1000 4
542142 4,2 × 42 7,4 26,0 PH2 304 1000 4
542155 4,2 × 55 7,4 32,0 PH2 304 500 4
542175 4,2 × 75 7,4 50,0 PH2 203 200 8
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542243 4,2 × 42 7,4 26,0 PH2 1700
542255 4,2 × 55 7,4 32,0 PH2 1000
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nr Kogus pakendis Pakendeid suurpakendis

513164 4,2×30 7,4 17,0 PH2 100 6
513166 4,2×42 7,4 26,0 PH2 100 6
513168 4,2×55 7,4 32,0 PH2 100 6


