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Pielietojums
ESSVE kabeļturētāja dībeļi paredzēti 
stiprināšanai betonā, ķieģelī un dabīgajā 
akmenī.

Apraksts
ESSVE kabeļturētāja dībeļi paredzēti tikai vie-
glai nostiprināšanai. Izgatavoti no polistirola, 

izmantošanas temperatūra no -20°C līdz 
+70°C.

Montāža
Sk. montāžas pamācību.

Montāža

Tehniskie parametri

Kabeļturētāja dībeļi
Tehniskie dati un ESSBOX iepakojums

Mazais iepakojums 

1. Izurbiet betonā caurumu, 
diametrs saskaņā ar tehniska-
jiem datiem. 

2. Ievietojiet kabeļturētāja dībeli 
izurbtajā caurumā. Iesitiet dībeli 
caurumā tā, lai tā gals atrastos 
vienā līmenī ar sienu.

3. Iesitiet piemērotu naglu vai 
kabeļturētāja klipsi ar komplektā 
iekļauto naglu.

Materiāls Polistirols

Art. nr.
Izmērs
mm

Naglas Ø 
mm

Betona urbja Ø 
mm Krāsa ESSBOX izmērs Gab./iepak.

Iepak./
kaste

50126 20×5,5 1.2-2 5,5 Balta 102 100 24
50128 25×5,5 1.2-3 5,5 Dzeltena 102 100 24

Art. nr.
Izmērs
mm Krāsa Gab./iepak.

Iepak./
kaste

511520 5,5 x 20 Balta 20 10


