Nordsjo Ambiance Xtramatt

Vagaofdrg

Produktbeskrivning

Nordsjo Ambiance Xtramatt &r en helmatt vattenburen vaggfarg
for malning inomhus. Nordsjé Ambiance Extramatt passar
utmarkt i sovrum och vardagsrum och ger en djup och démpad
reflexfri yta som framhaver kuldren. Nordsjo Ambiance Xtromatt
kan anvandas pa puts, betong, lGttbetong, gipsskivor,
olasfibervav mm.

Behandling

Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Grundmala 1
9dng med ndgon av Nordsjds grundférger och fardigstryk 1-2
9dnger med Nordsjd Ambiance Xtramatt

Tidigare malade ytor tvattas med Nordsjé Original Malartvatt.
Blanka ytor nedmaittas. Stryk 1-2 gdnger med Nordsjé Ambiance
Xtramatt.

Limfargsytor som nedtvattas, samt daligt bundna underlag,
orundas med Nordsjd Professional Binder innan malning.
Mala ej Nnér yttemperaturen ér under +5 °C.

Halsa och Miljé

Fargskikt kan vid slipning eller behandling med varmepistol avge
halsofarligt damm och/eller dngor. Arbeta i ventilerade
utrymmen. Anvand ldmplig personlig skyddsutrustning
(andningsskydd) vid otillricklig ventilation. Se Gven information
P& Sdkerhetsdatabladet

Aterférslut ppnad burk val. Avldgsna farg fran verktygen innan
rengdring. Anvanda verktyg rengbres omgdende efter malning.
Flytande fargrester och tvattvatska far ej hdllas ut i avloppet utan
ldmnas till miljéstation. Tomemballage l@mnas fér atervinning.
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TEKNISK DATA

Anvandningsomréde: Inomhus
Bindemedelstyp: Akrylsampolymerdispersion
Glans: Helmatt 2

Dammtorr 23°C 50% RF: 1 timme
6verm6lningsbor 23°C 50% RF: 2 timme
Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fdrtunning: VVatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Fargdtgdng: 8-10 m2/liter

Fdrpackning: 1 liter 2,5 liter, 5 liter och 10 liter
Baser: BW och BC

Reng6ring: Sapvatten

Fdrvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/a0)309/l Innehaller Max 19/l

Miljé

Denna produkt uppfyller kraven fér Svanen.
-Minimera ditt fargavfall genom att pé férhand
uppskatta hur mycket du behdver.

-Ta hand om &verbliven farg sa att du kan
anvanda den igen.

-Genom att anvanda dverbliven farg minskar du
effektivt produktens miljopdverkan under hela
dess livscykel.

F&r mer information se www.nordic-ecolabel.org
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Informationen i detta datablad &r inte avsedd att vara uttémmande och baseras pa resultat i laboratoriemiljé samt praktiska tester. All anvandning av produkten fér ndgot annat syfte &n det som anges i det tekniska databladet
sker p& anvéandarens egen risk, savida inte en skriftlig bekréaftelse har erhallits fran oss om produktens lamplighet fér det angivna syftet. Det &r alltid anvéndarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. L&s alltid
sékerhetsdatablad och tekniskt datablad p4 www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. R&d och uttalanden om produkten frén oss &r korrekt utifrén kunskap om produktens egenskaper. Det &r dock utom vér kontroll
under vilka omsténdigheter produkten anvands och de faktorer som péverkar anvéndning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi darfor inget ansvar for produktens prestanda eller for forlust eller skada
orsakad av anvéndningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk radgivning omfattas av véra allménna forsaljningsvillkor. Begér en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi férbehéller oss
rétten att géra dndringar i detta datablad till f6ljd av ny kunskap och vér policy fér kontinuerlig utveckling. Det &r anvandarens ansvar att kontrollera att detta datablad &r det senast utgivna innan produkten anvénds. AkzoNobel,
Nordsjo och Flourish &ar varumarken som tillhér AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.
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