Zakres uzytkowania

Wkret montazowy z wierttem stosowany jest
do montazu w konstrukcjach stalowych o
grubosci max 2,0 mm.

Opis
Wkret wyprodukowany ze stali utwardzanej
ocynkowanej elektrolitycznie, biato lub czarno

lakierowanej, dostepny réwniez w powtoce
CorrSeal do zastosowan na zewnatrz. Posia-
da gniazdo montazowe Philiphs Ph2.

Montaz
Zalecana predkosc¢ obrotowa wkretarki:
1800-2800/min

Specyfikacje ESSVE CorrSeal powtoka antykorozyjna
Ocynkowane Czarnoocynkowane Lakierowane CorrSeal SITAC

Materiat Stal utwardzana Stal utwardzana SAE Stal utwardzana Stal utwardzana Aprobata Techniczna nr 0075/05.
SAE C1022 C1022 SAE C1022 SAE C1022

Zabezpieczenie an-  Ocynk elektroli- Ocynk czarny 5um  Biato lub Czarno la- CorrSeal

tykrozyjne tyczny S5pm kierowany

Klasa korozyjnosci  C1 C1 C1-C2 C4
$rodowiska

Wkret montazowy, z nawiertka, do konstrukcji stalowych,

biato lakierowany
Opakowanie plastikowe

Rozmiar
Art.nr dkxL mm

565613 4,2x13
565625 4,2x25

11,0 13,0 Ph2
11,0 25,0 Ph2
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