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Kasutusala
ESSVE terava otsaga montaažikruvi on mõel-
dud plaatmaterjalide montaažiks sisetingi-
mustes puit- või teraskarkassile, max 0,4-0,9 
mm.

Kirjeldus
Kruvi on valmistatud karastatud terasest, sel 
on fosfaaditud või läikivaks tsingitud pinna-
töötlus ja see on saadaval erinevates RAL-vär-
vides. Kruvil on Philipsi ristpea Ph2.

Montaaž
Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.

Spetsifikatsioon

Montaažikruvi, terava otsaga, puit-/teraskarkassile, läikiv-
aks tsingitud
ESSBOX

Väikepakendid

Fosfaaditud Läikivaks tsingitud Lakitud Dacro 500 hr
Materjal Karastatud teras SAE 

C1022
Karastatud teras SAE 
C1022

Karastatud teras SAE 
C1022

Karastatud teras SAE 
C1022

Pinnatöötlus Fosfaaditud Läikivaks tsingitud 
5μm

Erinevat värvi lakk Dacro 500 hr

Korrosioo-
niklass

C1 C1 C1 C3

<FEL/> <FEL/> <FEL/>

Art. 
nr

Mõõdud 
dk × L mm

D 
m
m

B 
m
m

Otsa-
ku
nr

ESS-
BOXi 
suurus 

Kogus pa-
kendis

Pakendeid suurpa-
kendis

5726
13

4,2 × 13 11,
0

13,
0

PH2 202 250 12
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PH2 204 1000 6
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PH2 202 250 12
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PH2 202 250 12
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PH2 202 250 12
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PH2 304 1000 4
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PH2 203 250 8
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PH2 304 800 4
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PH2 204 250 6
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PH2 204 250 6
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PH2 203 200 8
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PH2 304 400 4
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PH2 204 200 6
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4,8 × 75 11,
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0

PH2 304 200 4
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4,8 × 85 11,
0

50,
0

PH2 304 200 4
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00

4,8 × 100 11,
0

50,
0

PH2 304 200 4
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Mõõdud
dk × L mm

D
mm

B
mm

Otsaku
nr

Kogus
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Pakendeid
suurpakendis

513320 4,2×13 11,0 13,0 PH2 25 10
513322 4,2×25 11,0 25,0 PH2 25 10
513324 4,2×50 11,0 50,0 PH2 12 10
513326 4,8×75 11,0 50,0 PH2 20 10


