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Kasutusala
ESSVE montaažikruvi puitkarkassile on mõel-
dud plaatmaterjalide montaažiks välistingi-
mustes puidust aluspinnale.

Kirjeldus
Kruvi on valmistatud CorrSeali pinnatöötluse-
ga karastatud terasest või roostevabast tera-
sest A2, erilise keskkonna jaoks, nagu näiteks 

mereline keskkond. Kruvi on varustatud Philip-
si ristpeaga Ph2.
Termotöödeldud puitmaterjali puhul kasutada 
ainult roostevabast materjalist kruve.

Montaaž
Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.

Spetsifikatsioon 

Montaažikruvi puitkarkassile, CorrSeal
ESSBOX

ESSVE CorrSeali pinnatöötlusel on SITA-
Ci tüübikinnitus nr 0075/05.

CorrSeal Roostevaba teras
Materjal Karastatud teras SAE C1022 Roostevaba teras, A2
Pinnatöötlus CorrSeal -
Korrosiooniklass C4 C4

<FEL/> <FEL/>

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus

Art. nr
Mõõdud 
dk × L mm

D 
mm

B 
mm

Otsaku
nr

ESSBOXi 
suurus Kogus pakendis

Pakendeid
suurpakendis

57951
3

4,5 × 13 11,0 13,0 PH2 202 250 12

57952
5

4,5 × 25 11,0 25,0 PH2 202 250 12

57953
2

4,5 × 32 11,0 32,0 PH2 203 250 8

57955
0

4,5 × 50 11,0 50,
0

PH2 203 200 8

57916
5

4,5 × 65 11,0 50,
0

PH2 204 200 6

57918
5

4,5 × 85 11,0 50,
0

PH2 304 200 4


