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Zakres użytkowania
Wkręt ESSVE - FARMERSKI służy do moco-
wania blach dachowych do konstrukcji drew-
nianej oraz do łączenia blach ze sobą .

Opis
Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej 
ocynkowanej. Dostępny także z aluminium lub 
stali specjalnej MARUTEX. Wkręty lakierowa-
ne poliestrowym lakierem proszkowym wg 

specyfikacji RAL . Łeb HEX. Wkręt z 
podkładką stalową ocynkowaną z uszczelką z 
EPDM.

Montaż
Należy używać wkrętarki z kontrolą głębokości 
osadzania wkrętów (aby nie uszkodzić 
podkładki z EPDM)
Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 
1800-2500 obr./min

Specyfikacje

Samowiercący Wkręt Farmerski - malowany w systemie RR
Opakowanie papierowe

System kodów RR

Ocynkowany

Dostępne w palecie kolorów RALOcynkowany Ocynkowany/Lakierowany Stal nierdzewna spec-
jalna

Materiał Stal utwardzana SAE 
C1018 

Stal utwardzana SAE C1018 stal nierdzewna Marut-
ex

Zabezpieczenie 
antykrozyjne

Ocynk elektrolityczny 12 
μm 

Ocynk elektrolityczny 12 μm + la-
kier - 40-50 μm

Podkładka Stal - ocynk elektrolityczny , 
Ø 14 mm z uszczelką 
EPDM

Stal - ocynk elektrolityczny , Ø 14 
mm z uszczelką EPDM

Stal nierdzewna A2, Ø 
14 mm z uszczelką 
EPDM

Zalecana ilość 
wkrętów/m²

ca 8 szt/m² ca 8 szt/m² ca 8 szt/m²

Klasa 
korozyjności 
środowiska

C3 C3 C4

<FEL/> <FEL/>

Art.nr

Rozmiar
dk×L mm

Kolor
Kolor
Kod

Ilosc
szt.

w opak.
64901 4,8×28 Ocynkowany 250
64903 4,8×28 Barrgrön RR11 250
64905 4,8×28 Biały RR20 250
64907 4,8×28 Szary RR21 250
64909 4,8×28 Grå RR22 250
64911 4,8×28 Mörkgrå RR23 250
64913 4,8×28 Roströd RR29 250
64915 4,8×28 Mörkbrun RR32 250
64917 4,8×28 Czarny RR33 250
64919 4,8×28 Blå RR35
64921 4,8×28 Srebrny RR40 250
64923 4,8×28 Ceglastoczerwony RR750 250

Standardfärger RR nr Standardfärger RR nr
Barrgrön RR11 Ljusbrun RR30
Biały RR20 Brązowy RR31
Szary RR21 Mörkbrun RR32
Grå RR22 Czarny RR33
Mörkgrå RR23 Ljusblå RR34
Ljusgul RR24 Blå RR35
Gul RR25 Ljusgrön RR36
Mörkgul RR26 Zielony RR37
Czerwony RR27 Srebrny RR40
Mörkröd RR28 Mörk silver RR41
Roströd RR29 Ceglastoczerwony RR750


