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Pielietojums
ESSVE Farmer tipa skrūves ar spārniņiem 
paredzētas PVC seguma montāžai koka pa-
matnei.

Apraksts
Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi 
cinkotas, lakotas ar poliestera pulverkrāsu. 
Seškantu galviņa. Skrūvēm ir galvanizēta 
tērauda paplāksne ar EPDM gumiju, tās ir 
pašurbjošas un ar pašiegriezošu vītni. Farmer 

tipa skrūvēm ir spārniņi, lai tās varētu vieglāk 
iestiprināt PVC segumā un novērst plaisu 
rašanos ap paplāksni straujas gaisa 
temperatūras maiņas gadījumā.

Montāža
Montāžas laikā jāuzmanās, lai nepievilktu 
skrūves pārāk cieši un tādējādi nesabojātu 
blīvpaplāksni.
Ieteicamais apgriezienu skaits: 1800-2500 
apgr./min.

Tehniskie parametri

Farmer tipa skrūves PVC segumam, spīdīgi cinkotas
ESSBOX

Mazais iepakojums

Materiāls Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde Spīdīgi cinkota, min. 10 μm, lakota ar 40-50 μm ar poliestera pulverkrāsu
Paplāksne Galvanizēta tērauda paplāksne, Ø 14 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju
Skrūvju patēriņš Apt. 8 gab./m²
Korozijizturības klase C3 
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