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Kasutusala
ESSVE liistu- ja põrandakruvi on mõeldud lii-
stude, põrandaliistude ja massiivsete 
männipõrandate paigaldamiseks siseruumi-
des puidust või terasest karkassile. Puuri-
misjõudlus 0,4-0,9 mm.
Kõvema puitpõranda (nt tamm) paigaldamisel 
tuleb ette puurida. 

Kirjeldus
Kruvi on valmistatud karastatud terasest. Saa-
daval on kollaseks kroomitud pinnatöötlusega 

ning kollaseks kroomitud ja valge lakiga ver-
sioon.
Kruvil on pea all vastukeere, et pressida liistud, 
põrandaliistud ja massiivsed männipõrandad 
aluspinna vastu. 
Kruvi teravikus on kiutera, mis vähendab pra-
gude teket ning sissekruvimismomenti. 
Väike pea võimaldab hästi süvistada. Kruvi on 
TX-pesa/otsakuga.

Montaaž
Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min. 

Spetsifikatsioon

Liistu-, põrandaliistu-, põrandakruvi, väike pea, puit-/teras-
karkass. Kollaseks kroomitud, valgeks lakitud pea
ESSBOX

Materjal Karastatud teras SAE C1022
Pinnatöötlus Kollaseks kroomitud + valgeks lakitud
Keskkonna-/korrosiooniklass C1
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Värvikood
ESSBOXi 
suurus

Kogus pa-
kendis

Paken-
deid suur-
pakendis

555642 3,9 x 42 5,0 27,0 TX10 Valge RAL9010 203 400 6
555657 3,9 x 57 5,0 37,0 TX10 Valge RAL9010 204 250 6


