Pielietojums
ESSVE elektromontazas skraves paredzéta,
pieméram, kabelu/sadales skapju u.tml.

Apraksts

Skrives izgatavotas no radita térauda, spidigi
cinkotas. leapala Philips krustveida galvina

leteicamais apgriezienu skaits: 400-1200 ap-

montaZai. Piemérota ari dibeliem, koka un ska-  Ph2.
idu materialu piestiprinasanai iekstelpas. _.
piestip P Montaza
gr./min.
Tehniskie parametri
Materials Radits térauds SAE C1018

Virsmas apstrades

Korozijizturibas klase CH

Spidigi cinkota 5um

Elektromontazas skruves kabelu/sadales skapjiem, spidigi

cinkotas
ESSBOX

Izmérs

dk x L mm
552716 4,2 x 16 78
552722 4,2 x 22 78
552735 4,2 x 35 78
552745 4,2 x 45 7.8

Mazais iepakojums

Izmérs
dk x L mm

513312 4,2 x 22 78
513314 4,2 x 35 7.8

14,0
20,0
32,0
43,0

12,0
32

Uzgalis
nr.

PH2
PH2
PH2
PH2

Uzgalis
nr.

PH2
PH2

ESSBOX
1zmers
203

203

203

203

25
20
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