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Kasutusala
ESSVE elektrimontaažikruvi on ette nähtud nt 
kaabli-/elektrikarpide jms montaažiks. Sobib 
ka puitu, tüüblitesse ja plaatmaterjali montee-
rimiseks sisetingimustes.

Kirjeldus
Valmistatud karastatud terasest, läikivaks 
tsingitud pinnatöötlusega. Kruvid on kumera 
peaga ja Philipsi ristpesaga Ph2.

Montaaž
Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.

Spetsifikatsioon 

Elektrimontaažikruvi kaabli-/elektrikarpidele, läikivaks 
tsingitud
ESSBOX

Väikepakendid

Materjal Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus Läikivaks tsingitud 5 μm
Korrosiooniklass C1

<FEL/> <FEL/>

Art. nr

Mõõdud
dk x L mm D

mm
B
mm

Otsaku
nr

ESSBOXi  
suurus

Kogus pa-
kendis

Pakendeid
suurpa-
kendis

552716 4,2 × 16 7,8 14,0 PH2 203 900 8
552722 4,2 × 22 7,8 20,0 PH2 203 500 8
552735 4,2 × 35 7,8 32,0 PH2 203 400 8
552745 4,2 × 45 7,8 43,0 PH2 203 250 8
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513312 4,2 × 22 7,8 12,0 PH2 25
513314 4,2 × 35 7,8 32 PH2 20


