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Kasutusala
ESSVE puitlaastplaadikruvi on mõeldud kasu-
tamiseks puitlaast-, puitkiud- või vineerplaati-
de ning liistude ja põrandaliistudega 
siseruumis teraskarkassil. Puurimisjõudlus 
0,4–0,9 mm.

Kirjeldus
Kruvi on valmistatud karastatud terasest, kol-
laseks kroomitud. Philipsi ristpea Ph2.

Kruvipea on varustatud nelja lõikava soonega, 
mis süvistavad kruvi ja jätavad sileda pindude-
ta pinna.

Montaaž
Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiiv-
selt, tuleks kasutada sügavuspiirajaga kruvike-
erajat. 
Soovituslik pöörete arv: 28-55 mm 2000-
2800 p/min.

Spetsifikatsioon

Puitlaastplaadikruvi teraskarkassile. Kollaseks kroomitud
ESSBOX

Materjal Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus Kroomkollane 5 μm
Kruvide kulu Ca 20 tk/m²
Korrosiooniklass C1-C2
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553129 3,9 × 28 7,2 23,0 PH2 304 1000 4
553143 3,9 × 42 7,2 30,0 PH2 304 900 4
553155 3,9 × 55 7,2 40,0 PH2 304 500 4


