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Kasutusala
ESSVE puitlaast- ja puitkiudplaadikruvi kasu-
tatakse puitlaast-, puitkiud- või vineerplaatide 
ning liistude ja põrandliistude paigaldamiseks 
siseruumides teraskarkassile. Puurimisjõudlus 
0,4–0,9 mm.

Kirjeldus
Kruvid on kassetis, valmistatud karastatud te-
rasest, fosfaaditud pinnatöötlusega. Kruvidel 

on Philipsi ristpea Ph2.
ESSVE puitlaast- ja puitkiudplaadikruvi sobib 
turul enamlevinud kruviautomaatidele.

Montaaž
Lindil tsementkiud- ja puidkiudplaadikruvide 
monteerimisel on soovitatav kasutada mahat-
reitud otsikuid.
Soovituslik pöörete arv: 2000-2800 p/min.

Spetsifikatsioon

Puitlaast- ja puitkiudplaadikruvi puit- ja teraskarkassile, fos-
faaditud

Materjal Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötlus Fosfaaditud
Kruvide kulu Ca 20 tk/m2

Korrosiooniklass C1
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552330 3,9 × 30 7,2 24,0 PH2 1000 6 144
552340 3,9 × 45 7,2 37 PH2 1000 6 144


