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Naudojimo sritis
Medžio drožlių, medžio plaušo, faneros ir 
grindinių plokščių montavimas viduje, prie 
medinio profilio.

Aprašymas
Sraigtai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš 
grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. 
Philip kryžminiai grioveliai Ph2.

Galvutė su keturiais pjaunančiais rantais, kurie 
giliau įleidžia sraigtą ir palieka lygų paviršių be 
atplaišų. Tinka įprastiems automatiniams suk-
tuvams.

Montavimas
Montavimui rekomenduojami tekinti antgaliai. 
Rekomenduojamas apsukų skaičius: 30-55 
mm - 2800-4700/min.

Specifikacija

Sraigtai medžio drožlėms. Blizgaus cinkavimo. Mediniam 
profiliui.

Medžiaga Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas Blizgaus cinkavimo, 5μm
Sraigtų sąnaudos apie 20 vnt./m2

Korozijos klasė C1
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54233
0

4,2×30 7,4 20,
0

Ph2 1000 6 180

54234
5

4,2×42 7,4 28,
0

Ph2 1000 6 144

54235
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4,2×55 7,4 35,
0

Ph2 1000 6 108


