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Kasutusala
ESSVE puitlaastplaadikruvi on mõeldud puit-
laast-, puitkiud-, vineer- või põrandaplaatide 
montaažiks sisetingimustes puitkarkassile.

Kirjeldus
Kruvi on sirges lindis, valmistatud karastatud 
terasest ja läikivaks tsingitud pinnatöötlusega. 
Kruvi on varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.
Kruvipea on varustatud nelja lõikava soonega, 
mis süvistavad kruvi ja jätavad sileda pindude-

ta pinna.
ESSVE puitlaastplaadikruvi sobib turul enam-
levinud kruviautomaatidega.

Montaaž
Lindil puitlaastplaadikruvide monteerimisel on 
soovitatav kasutada mahatreitud otsikuid. 
Soovituslik pöörete arv: 30-55 mm 2800-
4700 p/min. 

Spetsifikatsioon

Puitlaastplaadikruvi puitkarkassile, läikivaks tsingitud

Materjal Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötlus Läikivaks tsingitud 5μm
Kruvide kulu Ca 20 tk/m2

Korrosiooniklass C1
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Otsaku
nr Kogus pakendis

Pakendeid
suurpakendis Kogus alusel

542330 4,2 × 30 7,4 20,0 Ph2 1000 6 180
542345 4,2 × 42 7,4 28,0 Ph2 1000 6 144
542355 4,2 × 55 7,4 35,0 Ph2 1000 6 108


