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Kasutusala
ESSVE kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide 
monteerimiseks sisetingimustes puidust alus-
pinnale.

Kirjeldus
Kruvid on sirges lindis, toodetud karastatud 
terasest ja läikivaks tsingitud. Varustatud Phi-
lipsi ristpeaga Ph2.
ESSVE kipsikruvid puitkarkassile sobivad 

turul enamlevinud kruviautomaatidele, nt Maki-
ta, Hilti, Kartro, Hitachi jne.

Montaaž
Lindil kipsikruvide monteerimiseks on soovi-
tatav kasutada mahatreitud otsikut.
Soovituslik pöörete arv:  30-55 mm 2800-
4700/min

Spetsifikatsioon

Kipsikruvi puitkarkassile, läikivaks tsingitud

Materjal Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötlus Läikivaks tsingitud 5 μm
Kruvide kulu Ca 20 tk/m2
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532330 3,9 × 30 8,4 25,0 PH2 1000 6 180
532335 3,9 × 35 8,4 30,0 PH2 1000 6 180
532340 3,9 × 41 8,4 36,0 PH2 1000 6 180
532350 3,9 × 50 8,4 45,0 PH2 1000 6 108
532355 3,9 × 55 8,4 50,0 PH2 1000 6 108


