Pielietojums

ESSVE gipskartona skrives ar urbi
paredzétas gipskartona plaksnu
piestiprinasanai iekstelpas pie térauda karka-
sa. Urbsanas spé&ja 0,7-2,0 mm.

Apraksts

Skraves lentés izgatavotas no rudita térauda,
fosfatizétas, spidigi cinkotas 5 pm vai 20 pm.
Philips krustveida galvina Ph2.ESSVE

Tehniskie parametri

Fosfatizéta

Materials

Virsmas apstrade Fosfatizéta

Skravju patéering Apt. 20 gab./m2 Ap
Korozijizturibas klase C1 C1

Gipskartona skruves ar urbi, te
kotas S5pm
Spidigi cinkota 5um

Spidigi cinkota
Ruadits terauds SAE1018 Hérdat stal SAE1018
Spidigi cinkota 5um

gipskartona skrives ar urbi piemérotas
izmanto$anai ar izplatitakajiem
automatiskajiem skravgrieziem.

Montaza

Lietojot gipskartona skraves rulli, ieteicams iz-
mantot frézétu skrivésanas uzgali.
leteicamais apgriezienu skaits: 25 - 50 mm

2000 - 2800 apgr./min.

Spidigi cinkota
Hardat stal SAE1018
Spidigi cinkota 20um
Apt. 20 gab./m2

C2

t. 20 gab./m2

rauda karkasam, spidigi cin-

Izmérs Uzgalis Gab./ lepak./
dkxL mm nr. iepak. kaste| paleté
592325 35 x 25 8,4 20,0 PH2 1000 6 144
592340 3,5 x 40 8,4 35,0 PH2 1000 6 144
592350 3,5 x 50 8,4 45,0 PH2 1000 6 108

www.essve.com

C€

| 14566




