Naudojimo sritis Philip kryzminiai grioveliai Ph2.
Gipskartonio ploks¢iy montavimas viduje, prie Tinka jprastiems automatiniams suktuvams.
plieninio profilio. Grezimo pajégumas: 0,7-2,0

mm. Montavimas

Montavimui rekomenduojamos tekintos
Aprasymas galvutés.
Sraigtai yra tiesioje juostoje. Pagaminti i$ Rekomenduojamas apsuky skaiius: 25-50

gradinto plieno. Fosfatuotas, blizgaus cinkavi- ~ mm - 2000-2800/min.
mo 5y arba blizgaus cinkavimo 20u pavirsius.

Specifikacija
Fosfatuoti Blizgaus cinkavimo Blizgaus cinkavimo

Medziaga Gradintas plienas Gradintas plienas Gradintas plienas
SAE1018 SAE1018 SAE1018

PavirSiaus apdoroji-  Fosfatuotas Blizgaus cinkavimo, 5um  Blizgaus cinkavimo, 20pm

mas

Sraigty sgnaudos apie 20 vnt./m? apie 20 vnt./m? apie 20 vnt./m?

Korozijos klasé C1 C1 C2

Gipskartonio ploksciy sraigtai su greziancia virSune. Bliz-
gaus cinkavimo, 5pm
Blizgaus cinkavimo, 5 pm

Pakuociy kiekis

Galvutés Nr. Kiekis pakuotéje dézéje Kiekis paletéje
59232 35x25 8,4 20, Ph2 1000 6 180
5 0
59234 35x40 8,4 35, Ph2 1000 6 180
0 0
59235 35x50 8,4 45, Ph2 1000 6 108
0 0
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