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Naudojimo sritis
ESSVE kolonos apkaustas yra skirtas stul-
pams ir sijoms tvirtinti prie pamato arba 
betoninių konstrukcijų. 

Aprašymas
Kolonų apkaustai gaminami iš karšto cinkavi-
mo plieno. Viršutinėje dalyje yra dvi skylės 

sraigtams, o apatinė dalis užtikrina optimalų 
fiksavimą įliejant į, pvz., betoną. 

Montavimas
Skelta kolonos apkausto dalis įliejama į 
betoną. Stulpas arba sija montuojama dviem 
sraigtais per tam skirtas skyles. 

Specifikacija

Kolonos apkaustas, karšto cinkavimo

Medžiaga Plienas
Paviršiaus apdorojimas Karšto cinkavimo, 50 μm
Korozijos klasė C3
Storis 6,0 mm arba 8,0 mm
Skylės sraigtams Ø10,0 mm arba Ø12,0 mm 

Art. Nr.

Dydis, 
mm

Skylės varžtams 
Kiekis×Ø, 
mm

Kiekis
pakuotėje

Kiekis
paletėje Art. tipas

951680 400×30×6,0 2×Ø10,0 40 1600 L
951682 500×40×8,0 2×Ø12,0 20 960 L


