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Naudojimo sritis
Šešiakampės veržlės yra skirtos plieninėms 
arba medinėms detalėms montuoti srieginiais 
varžtais.

Aprašymas
Iš plieno, su blizgaus cinkavimo paviršiumi 
naudojimui viduje arba karšto cinkavimo ar 
nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno A4-
80 naudojimui lauke. Pagaminta pagal 8 tvir-
tumo klasės reikalavimus. 

Specifikacija

Šešiakampės veržlės, DIN 934. Blizgaus cinkavimo. 
ESSBOX

M6M blizgaus cinkavimo M6M karšto cinkavimo M6M nerūdijančio ir rūgštims 
atsparaus plieno A4-80

Medžiaga Grūdintas ir atleistas angli-
nis plienas pagal ISO 898-2

Grūdintas ir atleistas angli-
nis plienas pagal ISO 898-2

Rūgštims atsparus plienas 
SS14 2347

Paviršiaus 
apdorojimas

Pagal ISO 4042 5-15μm Pagal ISO 4042 24-45μm

Korozijos 
klasė

C1 C3 C4

Art. Nr.
Varžto 
Ø

Rakto dydis, 
mm

ESSBOX 
dydis Kiekis pakuotėje

61068495 M3 5,5 102 200
61068501 M4 7 102 100
61068518 M5 8 102 100
61068525 M6 10 102 100
61068532 M8 13 202 100
61068549 M10 17 202 50
61068556 M12 19 202 50
61068563 M16 24 202 25
61068565 M20 30 203 20


