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Kasutusala
Nelikantseib, mida saab kasutada igat tüüpi 
montaažide puhul, kus vajatakse tugevat seibi. 
S4B-d kasutatakse tihti puitkonstruktsiooni-
des.
Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks 
kandvates ehituskonstruktsioonides.
Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate 

toodete ostmiseks pöörduge palun eripäring-
uga oma kliendihalduri poole. 

Kirjeldus
Nelikantseib on valmistatud terasest ja see on 
kuumtsingitud pinnatöötlusega. Valmistatud 
vastavalt standardile DIN 436. 

Spetsifikatsioon

Nelikantseib, DIN 436. Kuumtsingitud 
ESSBOX

Nelikantseib S4B kuumtsingitud
Materjal Teras
Pinnatöötlus Vastavalt standardile ISO 4042 

25 μm
Korrosiooniklass C3

Art. nr
Poldi Ø Mõõdud 

mm
ESSBOXi 
suurus Kogus pakendis

61068369 M6 7 × 20 × 2,0 102 100
61068372 M8 9 × 25 × 3,0 202 50
61068389 M10 11 × 30 × 3,0 202 50
61068396 M12 14 × 40 × 4,0 203 25
61068402 M16 17 × 50 × 5,0 203 25
61068408 M20 21 × 50 × 5,0 204 25
61068410 M24 28 × 75 × 7,5 204 10


