
www.essve.com

Naudojimo sritis
Dviejų ar daugiau lakštų sujungimas arba 
lakštų montavimas viduje, prie plonų profilių.

Aprašymas
Pagaminti iš grūdinto plieno, cinkluota.  Su 
šešiakampe galvute ir Ph2 grioveliais. Gręžia ir 
pjauna sriegius.

Montavimas
Rekomenduojamas apsukų skaičius: 1400-
2500/min.

Specifikacija

Gręžiantys sraigtai su šešiakampe galvute ir Ph grioveliais. 
Blizgaus cinkavimo.
ESSBOX

Mažos pakuotės

Medžiaga Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas Blizgaus cinkavimo, 5 μm
Korozijos klasė C1
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Art. Nr.

Dydis 
dk× L, mm

Gręžimo 
pajėgumas, 
mm

B = maks. 
suėmimo il-
gis, mm

Rakto dy-
dis, 
mm

Antga-
lio Nr.

ESSBOX 
dydis

Kiekis
pakuotė

je

Pakuoči
ų kiekis
dėžėje

62501 3,5 × 9,5 1,0-2,25 5,5 1/4 PH2 203 1000 8
62502 3,5 × 13 1,0-2,25 9,0 1/4 PH2 203 1000 8
62511 4,2 × 13 1,0-2,75 8,0 1/4 PH2 204 1000 6
62512 4,2 × 16 1,0-2,75 11,0 1/4 PH2 204 1000 6
62513 4,2 × 19 1,0-2,75 14,0 1/4 PH2 204 1000 6
62515 4,2 × 25 1,0-2,75 20,0 1/4 PH2 304 1000 4
62522 4,8 × 16 1,0-4,3 10,0 8 PH2 304 1000 4
62523 4,8 × 19 1,0-4,3 13,0 8 PH2 204 500 6
62525 4,8 × 25 1,0-4,3 19,0 8 PH2 204 500 6
62526 4,8 × 32 1,0-4,3 26,0 8 PH2 304 500 4

Art.nr
Dydis
dkxL mm

Gręžimo geba
mm

B = Max
suėmimo ilgis mm

Rakto dydis
mm Kiekis pakuotėje

513360 4,2x13 1,0-2,75 8,0 1/4 50


