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Grundning Gra A Anl (CS V)

l(\\:};undning Gra A Anl (CS IV) ar ett pumpbart grundningsbruk i putsbruksklass A (CS

Anvandningsomrade
Grundningsbruket anvands vid grundning, slammning och murning
dar lag alkalitet kravs i materialet. Grundningsbruket &r avsett att an-
vandas vid nyproduktion eller renovering av gamla byggnader av te- a%+
gel, lattklinker, lattbetong och betong. Produkten kan anvandas bade
inom- och utomhus. Vattenbehov Blandningstid Anvéndningstid
ca16 % 3-15min 20 °C
. . 2t
Férbehandling casim
Forvara torrbruk och 6vrigt material s& det héller Gver 5 °C fore an-
vandning. Anvands produkten vid temperatur under 5 °C ska vinterat- £
gérder vidtas. Underlaget ska vara val rengjort och fritt fran fororening- E':,
ar och l6st sittande material innan applicering kan starta. Hart sugan- l%lﬁ% .
de underlag foérfuktas dagen innan och eventuellt innan applicering - : . :
d vattenslang med finspridarmunstycke. Funktionstest ska utféras Fonvatining Tocklek — per - Eftervattning
med vattensiang P yCKe. 24 tim paslag 72 tim
fore pumpning av material, med avseende pé slanglangd och yttre 3-6 mm

forhallanden. Vid pumpning bér slangen smorjas med ex. murkalk.

Blandning

Torrpulvret blandas maskinellt ca 7 minuter i tvangsblandare eller 3—4
minuter i snabbgéende blandare med ca 3,2 liter vatten (16 %) per 20
kg sack. Detta ger ca 12,8 liter fardigt bruk. Vid anvandning av frifalls-
blandare bdr blandningstiden vara ca 15 minuter. Vid anvandning av
genomstrémningsblandare ska bruk med specialtillsats bestéllas.

Applicering
Innan grundningsbruket appliceras ska en putsarmering monteras pa A 3 CERT) St c €

1509001 5 z

underlaget. Eventuella ojamnheter i underlaget ska tas upp av grund- .

1SOTEC 17021

ningsskiktet. Grundningsbruket kan appliceras med putsspruta som
har en slangdiameter med min @ 32 mm eller fér hand med putsslev
eller murslev. Vid grundning appliceras bruket i ett paslag om en tjock-
lek p& 4-9 mm. Grundningsskiktet ska vara av grov karaktér s& god
vidhéaftning erhélls vid nésta paslag av puts. Grundning ska hardna
innan forfuktning for nésta péslag sker.

Efterbehandling och uttorkning
Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 5
°C, sol, regn eller stark blast. Eftervattna alltid under minst 3 dygn vid
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torr och varm vaderlek samt vid stark blést. Anvand vattenslang med
finspridarmunstycke.

Lagring och férpackning

Forvaras i torr miljo. Lagringstid 12 méanader i odppnad originalfor-
packning frén tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges pa for-
packningen. Produkten levereras i sdckar om 20 kg, i storséck och i
bulk.

Skyddsanvisning och restprodukter

Tomma séckar lamnas till forbranning. Overblivet, torrt pulver som lag-
ras pa ratt sétt kan anvandas igen. Hardat material deponeras som
byggavfall. Produkten far inte tappas i avioppsnat. Cement som ingér
i produkten ar kromatreducerat.

Dokument om halsa, milj6, sakerhet samt
teknisk service

Detta produktblad innehaller generella anvisningar. Produktens an-
vandning sker under en mangd skiftande forhallanden och forut-
sattningar. Combimix ansvarar inte for lagring, anvandning i kon-
struktion, bearbetning eller utférande, samverkande effekter med
andra produkter, anvandning betingad av lokala férhallanden el-
ler andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall
da ovanstaende information vantolkats eller frangétts av anvanda-
ren.

Gallande version av tillhérande produktdokument presenteras pa www.com-

bimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgévor &r inte giltiga. For
mer information kontakta var séljorganisation.
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Produktspecifikation

Tryckhallfasthetsklass
Brandklass
Bestandighet mot frost
Kapillar vattenabsorption
Bindemedel

Tjocklek per paslag
Max tjocklek
Kornstorlek

Lufthalt

Vattenbehov
Materialatgang
Arbetstemperatur
Forvattning
Blandningstid
Anvandningstid 20 °C
Bérjar harda
Eftervattning
Tryckhéllfasthet 28 dygn
Densitet hardat bruk
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CS IV (enl. EN 998-1)
A1 (enl. EN 998-1)
God (enl. EN 998-1)
W2 (enl. EN 998-1)
Kalk/Lagalkalisk cement
3-6 mm

6 mm

<3 mm

ca18 %

cal16 %

ca 1,6 kg/m%mm
5-30°C

24 tim

3-15min

ca 2 tim

ca 3 tim

72 tim

> 6,0 MPa

ca 1600 kg/m?
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