
INSPEKTIONSLUCKA PUSH-UP

DETALJER
• Luckan består av två delar: ram samt lucka 

• Materialet i ramsystemet är rakt igenom aluminium 
   och ytskiktet gips, ett flexibelt och slitstarkt material

• Luckan har ett stabilt läge i ramen, både stängd och öppen. 
   Snäppspärren är testad för många öppna- och stängmoment. 
   Vid tryck på luckan släpper den taget från spärren och öppnas 
   lagom, för att sedan öppnas helt ut.
   Ett tryck; öppnad, nästa tryck: stängd, - men inte låst. 
   Enkelt och praktiskt.

• Luckan är utrustad runtom med en slitstark filtlist. 
   Den gör att ramen hålls fri från damm och smuts och ökar 
   samtidigt passformen.

• Monteringsanvisning medföljer förpackningen

• För montering i vägg och tak

www.thuresson.se

 Art.nr                Höjd x Bredd    Vikt    Antal/Pall  Lagervara  EAN/Best.nr
       mm    st/kg                  7391 695/

PU2020  200x200   1,35     132       Ja       135003
PU2030F  200x300   1,80         -     Nej       135157
PU3030  300x300   2,10       66       Ja       135102 
PU3040F  300x400   2,60         -     Nej       135164
PU4040  400x400   3,05       30       Ja       135119
PU5050  500x500   4,25       26       Ja       135126
PU5060F  500x600   5,00       19     Nej       135171
PU6060  600x600   5,60       19       Ja       135133   
                           
                         

FÖR ETT LAGER GIPS 12,5 MM

Artikelnumret slutar på F = Fabrikleveranser. Lev.tid ca 10 arbetsdagar


