
PRESTANDADEKLARATION
DoP  № :  G MB 14 3 5 3 –  Vers io n 2  

1. Produkttypens unika identifikationskod: Gyproc® Avslutningsprofiler, Se tabell nedan.
Parti identifiering består av coil nummer, längd och tillverkningsdag – COIL12345 L ÅÅ001-365

2. Avsedd användning: För användning med gipsskivor
3. Tillverkaren: Gyproc AB, P.O. Box 153, SE-746 24 Bålsta
4. Tillverkarens representant: Ej tillämpligt
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: System 4
6. Bestämning av produkttypen, på grundval av typprovning och tillverkningskontroll i fabrik i enlighet

med EN 14353:2007 enligt system 4, har utförts av tillverkaren
7. Europeisk teknisk bedömning (ETA): Ej tillämpligt

Väsentliga 
egenskaper 

8. Angiven prestanda Harmoniserad 
teknisk 

specifikation 
Gyproc HS 
Gyproc HPF 
Gyproc MSP 

Gyproc J 13 O 
Gyproc KS 
Gyproc T  

Gyproc J 13 L 
Glasroc G 
Glasroc J 

Brandklassifikation (R2F): A1 A1 NPD EN 14353:2007 

Böjhållfasthet (F): PASS PASS PASS EN 14353:2007 

Annan relevant information: 

Miljöpåverkan: 
Farliga ämnen: Inga farliga ämnen som avses i förordning (EG) nr 1907/2006 – REACH 

Farligt avfall: Inga farliga ämnen som avses i förordning (EG) nr 1907/2006 – REACH 

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 överensstämmer med den prestanda som anges i 
punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3. 

Undertecknat för tillverkaren av: 
Mal in Dal borg –  N ordic  BDM Docu menta tion 

 (namn och befattning) 

Bålsta ,  07.09.2016 
(plats och dag för utfärdande) (namnteckning) 




