
MASTER PL-S 2 stift
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som
normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter.
Philips panteterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid
användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade
tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med
elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-
lampbas.

Produktdata

• Allmänna data
Lampsockel G23 [Two-Pin Compact Fluorescent;

low preheat current; two retainers]
Sockelinformation 2P [2-stifts]
10% bortfall EM-don 6500 hr
50% bortfall EM 10000 hr
LSF EM 2000tim
Spec, [3t]

99 %

LSF EM 4000tim
Spec, [3t]

98 %

LSF EM 6000tim
Spec, [3t]

95 %

LSF EM 8000tim
Spec, [3t]

86 %

• Ljusteknisk data
Färgkod 827 [CCT of 2700K]
Färgåtergivning 82 Ra8
Ljusfärg Glödljusvit
Färgtemperatur 2700 K
Ljusflöde EM 25°C
Spec.

405 Lm

Ljusflöde EM 25°C
Nominell

400 Lm

Effektivitet spec. EM
25°C

57 Lm/W

LLMF EM 2000 tim
specificerat

94 %

LLMF EM 4000 tim
specificerat

91 %

LLMF EM 6000 tim
specificerat

89 %

LLMF EM 8000 tim
specificerat

86 %

Design Temperature 28 C
Färgkoordinat X 455 -

Färgkoordinat Y 417 -

• Elektriska data
Märkeffekt 7 W
Lampeffekt EL 35°C
hängande

7 W

Lampeffekt EL 35°C
hängande

7.1 W

Lampspänning EM
25°C

47 V

Lampström EM 25°C 0.175 A
Dimbar Nej

• Miljödata
Energieffektivitets-
klass (EEL)

B

Kvicksilverinnehåll
(Hg)

1.4 mg

Energy consumption
kWh/1000h

9 kWh

• Måttuppgifter
Sockelände till socke-
lände A

97 (max) mm

Instickslängd B 113 (max) mm
Totallängd C 135 (max) mm
Lampkolvsdiameter
D

28 (max) mm

Lampkolvsdiameter
D1

13 (max) mm

• Produktinformation
Beställningsnummer 260574 70



E nummer 8344518
Produktnamn MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT
Beställ produktnamn MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/

5X10BOX
Antal per förpackning 1
Förpackningsenhet 5X10CC
Förpackningar per
Box

50

Streckkod på
produkt

8711500260574

Streckkod på detal-
jistförpackning -
EAN2

8711500260581

Streckkod på box 8711500260598
Tillverkningskod(er) -
12NC

927935682711

ILCOS kod FSD-7/27/1B-I-G23
Nettovikt per st. 26.000 gr

Varning och Säkerhet

• Används enbart med EM-driftdon
• Den tekniska och elektriska lampkaraktäristiken för lampans ljus

påverkas av driftförhållanden, t.ex. lampans omgivande temperatur
samt brinnläge

• Ej dimbar

Måttskiss

A

B

C

D1D
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max) D1 (Max)

PL-S 7W/827/2P LM 97 113 135 28 13

23

G23
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Fotometriska data
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