
MASTER TL Mini Super 80
MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM

Denna TL-minilampa (rördiameter 16 mm) är en lampa med små mått,
vilket gör det möjligt att minimera systemen och den ger möjlighet till
drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden
där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger)
krävs och där utrymmet är begränsat, t.ex. hallar, trapphusbelysning i
flerbostadshus, inbyggt i möbler, spegel- och skåpsbelysning,
skyltbelysning och nödbelysning.

Produktdata

• Allmänna data
Lampsockel G5
Lampkolv T5 [16 mm]
10% bortfall EM-don 5000 hr
10% bortfall HF
varmstart

5000 hr

10% bortfall HF kalls-
tart

3000 hr

50% bortfall EM 10000 hr
50% bortfall varm-
start

10000 hr

50% bortfall kallstart 7000 hr

• Ljusteknisk data
Färgkod 827 [CCT of 2700K]
Färgåtergivning 82 Ra8
Ljusfärg Glödljusvit
Färgtemperatur 2700 K
Ljusflöde EM 470 Lm
Lampans ljusutbyte
EM

59 Lm/W

Bibehållet ljusflöde
2000t

85 %

Bibehållet ljusflöde
5000t

77 %

Bibehållet ljusflöde
10000t

71 %

Medelluminans EM 1.05 cd/cm2
Färgkoordinat X 469 -
Färgkoordinat Y 416 -

• Elektriska data
Märkeffekt 8 W
Lampeffekt EM 7.1 W
Lampspänning 56 V

Lampström EM 0.15 A
Dimbar Ja

• Miljödata
Energieffektivitets-
klass (EEL)

A

Kvicksilverinnehåll
(Hg)

4.4 mg

Energy consumption
kWh/1000h

8 kWh

• Måttuppgifter
Sockelände till socke-
lände A

288.3 (max) mm

Instickslängd B 293.0 (min), 295.4 (max) mm
Totallängd C 302.5 (max) mm
Lampkolvsdiameter
D

16 (max) mm

• Produktinformation
Beställningsnummer 704740 27
E nummer 8343650
Produktnamn MASTER TL Mini Super 80 8W/827

1FM
Beställ produktnamn MST TL Mini 8W/827 1FM/10X25CC
Antal per förpackning 1
Förpackningsenhet 10X25CC
Förpackningar per
Box

250

Streckkod på
produkt

8711500704740

Streckkod på detal-
jistförpackning -
EAN2

8711500706416



Streckkod på box 8711500716361
Tillverkningskod(er) -
12NC

928001008250
ILCOS kod FD-8/27/1B-E-G5
Nettovikt per st. 27.000 gr

Måttskiss
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MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM
Product A (Max) B (Min) B (Max) C (Max) D (Max)

TL 8W/827 288.3 293.0 295.4 302.5 16
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Fotometriska data
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