
DWS774
216mm Kap-/gersåg XPS

Standardutrustning

• TCT-klinga 

• 2 bänkbultar 

• klingnyckel 

• materialklämma 

Garanti 

• DEWALT 3-års garanti  på 
elverktyg (vid registrering)

Specifikationer

Ineffekt 1400 W

Uteffekt 1100 W

Spänning

Strömkälla

Batteri 

Klinghastighet 4500 varv/min

Klingdiameter 216 mm

Klinghålsdiameter 30 mm

Geringskapacitet 48 °

Säljargument

• Den klassiska designen förbättrad och uppdaterad för den moderna användaren 

• Ny 1400 W motor för kraftfull sågning i alla material 

• XPS såglinjesystem ger snabb och noggrann sågning medan det lyser upp 
arbetsstycket 

• Förbättrad dammhantering 

• Bordet och anslaget är planfrästa för att möta kraven på precision från dagens 
hantverkare 

• Nytt handtagsgrepp för frigörande av såghuvudet 

• Fasta geringslägen vid 15°, 22,5°, 30°, 45° och snabbkoppling upp till 50°  

• Fast bakre anhåll med mätskala 

• Kompakt design med interna glidstänger för stor sågkapacitet 

• Sidohandtag för enkel transport 



Specifikationer

Geringskapacitet [höger/vänster] 48/48 °

Sågkapacitet vid 90°/45° (BxH) 173x62 mm

Sågkapacitet vid 90°/90° (BxH) 250x62 mm

Sågkapacitet vid 90°/90° (BxH) 250x60 mm

Sågkapacitet vid 45°/90° (BxH) 177x62 mm

Sågkapacitet vid 45°/90° (BxH) 177x60 mm

Sågkapacitet vid 90°/45° (BxH) 270x48 mm

Sågkapacitet vid 45°/45° 190x48 mm

Max sågdjup 70 mm

Vikt 12.0 kg

Djup 550 mm

Längd 490 mm

Höjd 590 mm

Hand/arm-vibration - trä 2.1 m/s²

Avvikelse K 1 (vibration) 1.5  m/s²

Ljudeffekt 104 dB(A)

Avvikelse  K 2 (ljudeffekt) 3.9 dB(A)

Ljudtryck 93 dB(A)

Avvikelse  K 3 (ljudeffekt) 3 dB(A)

Batteri

Max klyvbredd höger

Max klyvbredd vänster

Batteri 

Batteri 

Batteri 

Batteri 


