
DW343K
Sticksåg, 550 W 

Standardutrustning

• insexnyckel 

• antirepsko 

• dammutsugsadapter 

• dammutsugsskärm 

• förvaringslåda 

Garanti 

• DEWALT 3-års garanti  på 
elverktyg (vid registrering)

Specifikationer

Ineffekt 550 W

Uteffekt 350 W

Slaghastighet 650-3100 slag/min

Slaglängd 20 mm

Geringskapacitet 45 °

Max kapningskapacitet trä 85 mm

Max kapningskapacitet stål 10 mm

Max kapacitet icke-järnhaltiga metaller 20 mm

Säljargument

• Smidig ergonomisk design, för användarkomfort och mångsidighet 

• 550 W motor med hög kraftreserv för ökad hållbarhet 

• Verktygsfritt bladbyte 

• Variabel hastighetsinställning med hjul för rätt hastighet i alla material 

• Justerbar pendelmekanism för effektiv sågning i de flesta material 

• Integrerat dammutsug och renblåsning av såglinjen garanterar renare 
arbetsmiljö och bra sikt över såglinjen 

• Geringsmöjlighet i sågfoten åt både höger och vänster  

• Effektiv dammutsugning för ren sågning 

• Sågfot i kraftigt stål med specialbeläggnig för minskad repning av arbetsstycket 

• Kan kompletteras med anslag och cirkelförare 

• Kompatibel med sågblad DT2074 



Specifikationer

Vikt 2.0 kg

Längd 250 mm

Höjd 185 mm

Hand/arm-vibration - trä 7.5 m/s²

Avvikelse K 1 (vibration) 1.5  m/s²

Hand/arm-vibration - stål 8.0 m/s²

Avvikelse  K 2 (vibration) 1.6 m/s²

Ljudtryck 87 dB(A)

Avvikelse  K 1 (ljudtryck) 3.0 dB(A)

Ljudeffekt 96 dB(A)

Avvikelse  K 2 (ljudeffekt) 6 dB(A)

Batteri

Spänning

Batteri 

Max sågdjup trä

Max sågdjup metall

Avvikelse  K 3 (ljudeffekt)

Hand/Arm vibration - skivmaterial

Hand/Arm vibration - plåt


