PRODUKTBLAD
LECA® BLOCK 200 PASS

ALLMANT
Leca Block 200 Pass har halva blockhéjden for att un-
derlatta hojdjusteringar vid 6ppningar och murkrén.

PRODUKTINFORMATION

Leca Block 200 mm Pass ar massiva och forsedda med
armeringsspar samt not och spont. Leca Block 200 Pass
ar baserade pa Leca Lattklinker, cement och vatten, och
har en tryckhallfasthet pd 3 MPa.

Matt (BxHxL): 200x198x498mm

FORPACKNING
Leca Block levereras pa byggpall 120x80cm
Antal block/pall: 48 st

ANVANDNINGSOMRADE

Leca Block 200 Pass ar sarskilt Iampliga for att under-
latta hojdjusteringar vid 6ppningar och murkrén i yt-
tervaggar men lampar sig aven mycket bra till barande
konstruktioner invandigt.

De ar robusta med god sakerhet mot brand och fukt.
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EGENSKAPER
» Goda fuktegenskaper

« Ljudreduktion 46dB, puts en sida

« Ljudreduktion 49dB, puts tva sidor
* REI 240 med puts pa en sida

* Tryckhallfasthet 3 MPa

» Matt (BxHxL): 200x198x498mm

LAGRING

Leca Block ar mycket taliga for fukt, frost och for pa
arbetsplatser normalt forekommande @mnen. De leve-
reras pa pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas
direkt fran bil till anvisad lagerplats.

Lagringsytan bor vara hardgjord och plan. Undvik jord,
stora mangder nederbdrd, sné och is pa blocken. Pallen
avplastas med fordel dagen innan murningsarbeten
startar, sa att eventuell fukt i pallen torkar ut innan
murning av blocken. Ta sarskild hansyn till om vader-
skyddet ar avldgsnat vid forvarning utomhus.
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UTFORANDE

Leca Block Pass muras med tunnfogsbruk Weber Flex-
oheft M 2,5, bruksatgang 32kg/m?2

Vid murning med Leca Block pass anvdnds en skiftgang
om 100 mm.

Var uppmarksam pa att alla diagram och tabeller i
Webers broschyrer ar beraknade enligt Eurokod 6 med
utgangspunkt fran Weber Flexoheft M 2,5. Det bety-
der att om ett murverk med Leca Block muras med ett
annat murbruk gar det inte per automatik att anvinda
dessa tabeller och diagram.

UTTORKNING/HARDNING

Fore putsning bor vaggarna ha torkat och murbruket
hérdat minst tva veckor i rumsklimat.

EFTERBEHANDLING

Yttervaggar delvis utfort med Leca Block pass grundas
heltackande med rédgrund och putsas darefter enligt
anvisning. Innervaggar innehallande Leca Block pass
kan malas direkt, putsas eller lamnas obehandlade.
Gypsum Naturgips kan laggas pa i ett enda paslag om
10 mm utan natarmering. Glasfiberarmering i puts-
skiktet kan anvandas for att 6ka styvheten och minska
risken for sprickor kring kdnsliga partier. | vata utrym-
men ska godkant tatskiktssystem anvandas.

SPECIFIKATION

Leca Block 200
Egenskap

Pass
Densitet, p 725 Kg/m?
Normaliserad tryckhallfasthet, f, 3 MPa
Tryckhallfasthet, f, 2,0 MPa
Bojhallfasthet parallellt med liggfog, f , 0,2 MPa
Bojhallfasthet vinkelratt mot liggfog, f ,, 0,3 MPa
Skjuvhallfasthet, f, 0,2 MPa
Elasticitetsmodul, E 2000 MPa
Varmekonduktivitet, A 0,2 W/mK
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SAKERHETSFORESKRIFTER
Se sakerhetsdatablad for aktuellt murbruk.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

D3 det vid varje tillfalle rader olika férhallanden och
forutsattningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara for
annat an att den information som lamnas har under
rubriken ”Produktspecifikation” ar korrekt. Exempel pa
information och férhallanden, som ligger utanfor Leca
Sveriges ABs ansvar (vare sig detta sarskilt papekas el-
ler inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning,
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutforan-
de och lokala férhallanden.
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