
DCS391N
Cirkelsåg, 18 V, XR Li-Ion, utan batteri

Standardutrustning

• 165 mm hårdmetallklinga 

• insexnyckel 

• dammutsugskoppling 

• levereras utan batteri och laddare 

Garanti 

• DEWALT 3-års garanti  på 
elverktyg (vid registrering)

Specifikationer

Ineffekt

Uteffekt 460 W

Obelastad hastighet 3700 varv/min

Klingdiameter 165x20 mm

Klinghålsdiameter

Geringskapacitet 50 °

Max sågdjup i 90° 55 mm

Max sågdjup i 90° [sågräls]

Max sågdjup i 45° 42.1 mm

Max sågdjup i 45° [sågräls]

Vikt 3.2 kg

Säljargument

• Gummibelagt handtag för mindre vibrationer och användartrötthet 

• Extremt tålig design, inklusive en gjuten magnesiumbas för exakta snitt varje 
gång 

• Intelligent strömbrytare ger total kontroll 

• Stort sågbord med vänstermonterad klinga för bättre stabilitet och översikt 

• Spindellås för snabbt klingbyte 

• Låsbar strömbrytare och elektronisk motorbroms för ökad kontroll och säkerhet 

• Effektiv 165 mm hårmetallklinga med 24 tänder och tunn skärbredd ger snabba 
snitt och fin finish 

• Förbättrad ergonomisk design 



Specifikationer

Längd 360 mm

Höjd 240 mm

Hand/Arm Vibration <2.5 m/s²

Avvikelse K 1 (vibration) 1.5  m/s²

Ljudtryck 78 dB(A)

Avvikelse  K 1 (ljudtryck) 3 dB(A)

Ljudeffekt 89 dB(A)

Avvikelse  K 2 (ljudeffekt) 3 dB(A)

Batteri XR Li-Ion 

Spänning 18 V

Batteri - Ah


