| enlighet med forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il - Sverige

= ds_|o> AkzoNobel

SAKERHETSDATABLAD

MURTEX SILICATE

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn : MURTEX SILICATE

1.2. Relevanta identifierade anvdndningar av dmnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandningsomrade :  Vattenburen farg fér inomhus-och utomhusbruk.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Akzo Nobel Decorative Coatings,
Staffanstorpsvagen 50,

205 17 Malmd, Sverige,

Tel. 040 - 35 50 00

Fax. 040 - 35 52 23

Internet: www.nordsjo.se

e-mailadress till den : HSE.SE@akzonobel.com
person som &r ansvarig
for detta sdkerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer : TEL vid olycksfall
112 Giftinformation (dygnet runt).

Version : 15

Datum for tidigare utgava  : 6-4-2017

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Inte klassificerad.

Bestandsdelar med okdand : (9%
toxicitet
Bestandsdelar med okdnd : 0%

ekotoxicitet
Se avsnitt 16 for ovanndmnda faroangivelser i fulltext.
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MURTEX SILICATE

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2. Markningsuppgifter
Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser
Allmant

Forebyggande
Atgarder
Forvaring
Avfall

Kompletterande
markningselement

Bilaga XVII -
Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga amnen, blandningar
och varor

Sarskilda forpackningskrav
Behallare som skall
forses med barnsakra
forslutningar

Kéannbar
varningsmarkning

2.3. Andra faror
Frivillig markningsuppgift
(CEPE)

Andra faror som inte
orsakar klassificering

: Inget signalord.

: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

: P102 - Forvaras oatkomligt for barn.
P101 - Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste sotka lakarvard.

: P262 - Far inte komma i kontakt med égonen, huden eller kladerna.

: P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Ej tilldmpbart.

: P501 - Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsmottagare eller miljostation.
: Innehaller CIM)IT/MIT(3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

1 Ejtilldmpbart.

: Ejtillampbart.

: Ejtillampbart.

. Anehaller 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

. Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Klassificering
Produktens/ Identifierare % (vikt/ Forordning (EG) nr 1272/2008 Typ
bestandsdelens namn vikt) [CLP]
Kiselsyra, kaliumsalt REACH #: <10 Skin Irrit. 2, H315 (11
01-2119456888-17 Eye Irrit. 2, H319
EC: 215-199-1 STOT SE 3, H335
CAS: 1312-76-1
Kolvaten,C9-C11, n-alkaner, |REACH #: <1 Flam. Liqg. 3, H226 (1112
isoalkaner, cykliska, 01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
<2%aromater EC: 919-857-5 Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
C(M)IT/MIT(3:1) CAS: 55965-84-9  [<0,0015 Acute Tox. 3, H301 (11
Index: Acute Tox. 3, H311
613-167-00-5 Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
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MURTEX SILICATE

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

Se avsnitt 16 for ovannamnda
faroangivelser i fulltext.

Produkten innehaller inga ytterligare @mnen som enligt leverantérens nuvarande kunskap klassificeras som farliga for
héalsa eller miljé, &r PBT, vPvB eller har motsvarande egenskaper eller for vilka ett hygieniskt gransvarde har faststallts
i en sadan koncentration att de borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ

[1] Amne klassificerat som halso- eller miljofarligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

[3]1 Amnet uppfyller kriterierna for PBT enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Amnet uppfyller kriterierna for vPvB enligt forordningen (EG) nr 1907/20086, bilaga Xill|
[5] Amne som inger lika stora betankligheter

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant : Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en
medvetslOs person nagot att ata eller dricka. Vid medvetsléshet, placera personen i
framstupa sidolage och kontakta lakare.

Kontakt med 6gonen : Avlagsna kontaktlinser, skolj med rikliga mangder rent, friskt vatten och hall
samtidigt 6gonlocken isar i minst 10 minuter, samt uppstk omedelbart lakare.
Inandning : Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen

ar oregelbunden eller om andningsstillestand intraffar, lat utbildad personal ge
konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt : Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten
eller hudrengdéringskram. Anvand INTE I6sningsmedel eller fértunning.

Fortaring : Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna forpackning eller etiketten. Hall
personen varm och i vila. Framkalla INTE krékning.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

forsta hjalpen

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen. Detta @mne har inte klassificerats som farligt enligt
forordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.
Detta beaktar kanda fordréjda och omedelbara effekter samt aven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och égonkontakt.

Innehaller C(M)IT/MIT(3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till Iakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

Se Toxikologisk information (avsnitt 11)

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Rekommenderas: alkoholresistent skum, CQ>, pulver, finférdelad vattenstrale/
dimma.
Olampliga slackmedel : Anvand inte direktriktad vattenstrale/hdgtryck.
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MURTEX SILICATE

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller : Brand kan ge upphov till tat svart rok. Exponering for sdnderdelningsprodukter kan
blandningen kan medféra utgdra en halsofara.

Farliga termiska : Nedbrytningsprodukter kan inkludera foljande amnen: koloxid, koldioxid, rok,
sonderdelningsprodukter kvaveoxider.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Slutna behallare i narheten av brand bér kylas med vatten. Lat inte slackvatten fran
for brandpersonal brand komma ut i avlopp och vattendrag.

Sarskild skyddsutrustning : Lamplig andningsapparat kan behévas.

for

brandbekdampningspersonal

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal @n : Undvik inandning av &nga och dimma. Referera till skyddsatgarder som finns
raddningspersonal angivna i avsnitt 7 och 8.
For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om

lampliga och olampliga material i avsnitt 8. Se aven informationen i "For annan
personal &n radddningspersonal”.

6.2. Miljoskyddsatgarder : Foérhindra utslapp i avlopp eller vattendrag. Om produkten férorenar sjoar,
vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.3. Metoder och material : Valla in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit,
for inneslutning och kiselgur och samla upp i lamplig behallare fér omhandertagande enligt lokala
sanering foreskifter (se avsnitt 13). Rengor omradet med Iampligt rengéringsmedel. Undvik

organiska I6sningsmedel.

6.4. Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.
avsnitt Information om lamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. Listan over identifierade anvandningar i avsnitt
1 bor stammas av fér eventuell anvandningsspecifik information i exponeringsscenariot.

7.1 Skyddsatgarder for : Undvik kontakt med huden och 6gonen. Undvik inandning av anga, sprutdimma
sdker hantering eller dimma.
Ata, dricka, roka och snusa ar férbjudet i omrade dar denna produkt hanteras,
forvaras och bearbetas.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Anvand aldrig tryckluft vid tdmning av behallare. Behallaren ar inte ett tryckkarl.
Forvara alltid produkten i behallare av samma material som originalet.
Tillse att gallande arbetsmiljolagstiftning foljs.
Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Nar operatorer, vare sig de sprutar eller inte, maste arbeta inuti en sprut-box finns
det en stor risk att ventilationen inte ar tillrackligt bra for att ta hand om partiklar och
I6sningsmedelsangor. Under sadana omstandigheter bor de bara en
overtrycksmatad friskluftsmask nar de sprutar och fram till dess att koncentrationen
av partiklar och l6sningsmedelsangor understiger det hygieniska gransvardet.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
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MURTEX SILICATE
AVSNITT 7: Hantering och lagring

Lagras enligt gallande bestammelser.

Anmarkningar om gemensam forvaring

Hall atskilt fran: oxiderande dmnen, starka alkalier, starka syror.

Ytterligare information om lagringsforhallanden

Forvaras i ett torrt, svalt och val ventilerat omrade. Forpackningen forvaras val tillsluten.

Férbud mot rokning. Férhindra otillatet tilltrade. Oppnad behéllare skall aterférslutas vél och férvaras i uppratt lage for
att férhindra lackage.

7.3 Specifik slutanviandning
Rekommendationer : Ejtillgangligt.
Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
férvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga for bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan 6ka personexponering eller miljéutslapp.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gréansvéarden

Produktens/bestandsdelens namn Gransviérden for exponering
Kolvaten,C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, AFS 2015:7 (Sverige).
cykliska, <2%aromater NGV: 50 ppm 8 timmar.

NGV: 300 mg/m? 8 timmar.
KTV: 100 ppm 15 minuter.
KTV: 600 mg/m? 15 minuter.

Rekommenderade : Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan

kontrollatgarder det behdvas uppfdljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppféljning for att
faststalla ventilationens eller andra kontrollatgarders effektivitet och/eller om det
ar nédvandigt att anvanda andningsskydd. Referens bér goras till standarder for
Overvakning, som t.ex. féljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Vagledning for beddomning av exponering genom inandning av kemiska amnen
for jamforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk standard EN 14042
(Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod fér bestamning av exponering for
kemiska och biologiska amnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allmanna krav pa metoder for matning av kemiska amnen) Referens till
nationella vagledande dokument for metoder for bestamning av farliga @mnen
krévs ocksa.

DNEL/DMEL
Inga DNEL/DMEL-véarden tillgangliga.

PNEC
Inga PNEC-varden tillgangliga.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska : Sorj for god ventilation. Om mojligt bor detta uppnas genom punktutsug och god
kontrollatgarder franluftsventilation.
Individuella skyddsatgarder
Hygieniska atgarder : Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rékning samt fére toalettbesdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt fororenade

klader. Tvatta férorenade kladesplagg innan de anvands igen. Fdrsakra dig om
att stationer foér 6gonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

Ogonskydd/ansiktsskydd : Vid risk fér stdnk anvand tattslutande skyddsglaségon eller visir.
Hudskydd
Handskydd
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MURTEX SILICATE

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Handskar : For alla typer av exponering rekommenderas en handske med skyddsklass 2
eller hogre (genombrottstid> 30 minuter enligt EN374). Rekommenderade
handskar: Nitril, tjocklek = 0,12 mm.

OBS: Vid val av specifik handske for en sarskild anvandning och varaktighet pa
en arbetsplats skall hansyn tas till alla relevanta faktorer pa arbetsplatsen sasom,
men inte begransat till: Ovriga kemikalier som kan komma att hanteras, fysiska
behov (kap- och stickskydd, skicklighet, varmeskydd), potentiella kroppsliga
reaktioner pa grund av handskmaterial samt instruktioner/specifikationer
tillhandahallna av handskleverantéren.

Anvandaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen valjs
for hantering av denna produkt ar lampligast for andamalet med beaktande av de
sarskilda anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering.

Handskar bor bytas regelmassigt och om det finns minsta tecken pa skador i
handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna ar felfria och att de forvaras och anvands korrekt.
Kroppsskydd : Ejtillampbart.
Annat hudskydd : Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor valjas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkannas
av en specialist fére hantering av denna produkt.

Andningsskydd : Vid normala forhallanden kravs inget andningsskydd.

Anvand andningsskydd vid risk for forekomst av damm eller sprutdimma
(partikelfilter EN143 typ P2).

Anvand andningsskydd vid risk for forekomst av angor (halvmask med
kombinationsfilter A2-P2 upp till koncentrationer av 0,5 vol%).

Begransning av : Forhindra utslapp i avliopp eller vattendrag.
miljoexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstand : Vatska.
Farg : Olika: Se etikett.
Lukt 1 Ejtillgéngligt.
Lukttroskel : Ejtillgéngligt.
PH-varde 1114
Smaltpunkt/fryspunkt : Ejtillgangligt.
Initial kokpunkt och : 100°C
kokpunktsintervall

Flampunkt : Ej tillampbart.
Avdunstningshastighet : Ej tillgangligt.
Ovre/undre : Ej tillgangligt.

brannbarhetsgrans eller
explosionsgrans

Angtryck : Ej tillgangligt.

Angdensitet : Ej tillgangligt.

Relativ densitet 1 1,51

Loslighet : Lattloslig i foljande amnen: kallt vatten.

Vattenloslighet : E;j tillgangligt.

Fordelningskoefficient: n- : E;j tillgangligt.

oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur : E;j tillgangligt.
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MURTEX SILICATE

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Sonderfallstemperatur

Viskositet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper
9.2. Annan information

Ingen ytterligare information.

: E;j tillgangligt.
: Kinematisk (rumstemperatur): 20,07 cm?/s
: Ejtillgangligt.
: Ejtillgangligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga
reaktioner

10.4. Forhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

10.6. Farliga
sonderdelningsprodukter

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsférhallanden (se Avsnitt 7).

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga

reaktioner.

: Exponering fér hoga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.

: Undvik kontakt med féljande amnen for att undvika starkt exoterma reaktioner:

oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala forhallanden under

lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen. Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt
férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.
Detta beaktar kanda fordréjda och omedelbara effekter samt &ven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och 6gonkontakt.

Innehaller C(M)IT/MIT(3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Akut toxicitet

Slutsats/Sammanfattning
Uppskattning av akut toxicitet

Ej tillgangligt.
Irritation/Korrosion
Slutsats/Sammanfattning

Allergiframkallande
Slutsats/Sammanfattning

Mutagenicitet
Slutsats/Sammanfattning

Cancerogenitet
Slutsats/Sammanfattning

Reproduktionstoxicitet
Slutsats/Sammanfattning
Fosterskador
Slutsats/Sammanfattning

. Ej tillgangligt.

: Ejtillgangligt.

: Ejtillgangligt.

: Ejtillgangligt.

1 Ejtillgéngligt.

1 Ejtillgéngligt.

1 Ejtillgéngligt.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
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MURTEX SILICATE
AVSNITT 11: Toxikologisk information
Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvag Malorgan
Kiselsyra, kaliumsalt Kategori 3 Ej tilldmpbart. Luftvagsirritation
Kolvaten,C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, Kategori 3 Ej tilldmpbart. Narkosverkan
<2%aromater

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ej tillgangligt.

Fara vid aspiration
Kolvaten,C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2%aromater ~ FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Annan information : E;j tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen.
Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har bedémts enligt sammanrakningsmetoden i CLP-férordning (EG) nr 1272/2008 och &r inte
klassificerad som miljéfarlig.

Slutsats/Sammanfattning : Ejtillgangligt.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Slutsats/Sammanfattning 1 Ejtillgéngligt.

12.3. Bioackumuleringsformaga

12.4. Rorlighet i jord

Fordelningskoefficient 1 Ejtillgangligt.
jord/vatten (Koc)

Rorlighet 1 Ejtillgéngligt.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT 1 Ejtilldmpbart.
P: Ej tillgangligt. B: Ej tillgangligt. T: Ej tillgangligt.
vPvB : Ej tillampbart.

vP: Ej tillgangligt. vB: Ej tillgangligt.
12.6. Andra skadliga effekter : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. Listan 6ver identifierade anvandningar i avsnitt
1 bdr stdmmas av fér eventuell anvandningsspecifik information i exponeringsscenariot.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av
denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstammelse med
kraven pa miljoskydd och lagstiftning for avfallshantering samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avloppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla

myndigheter.

Farligt avfall : Enligt leverantérens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall
enligt EU-direktiv 2008/98/EG.

Avfallshantering : Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Bortskaffas enligt lokalt tillampbara bestammelser.

Om denna produkt blandas med annat avfall, galler den ursprungliga avfallskoden
kanske inte langre och blandningen maste ges en passande kod.

Ytterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

Forpackning

Avfallsbehandlingsmetoder :

Avfallshantering

Speciella

forsiktighetsatgarder

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mgjligt.
Forpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller soptipp kommer i fraga
endast om atervinning inte ar maojlig.

: Genom att anvanda informationen i detta sdkerhetsdatablad bér man radfraga den

behdriga avfallsmyndigheten om klassificeringen av tomma behallare.

Tomma behallare maste skrotas eller rekonditioneras.

Ej tdmda forpackningar Idmnas som avfall i enlighet med lokala eller nationella
foreskrifter.

: Produkt och forpackning skall oskadliggéras pa sakert satt. Tomma behallare eller

innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material,
avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

Information med hansyn till IATA och ADN anses inte vara relevant eftersom
materialet inte ar packat i en forpackning som upfyller kraven for dessa

transporter.

ADR IMDG
14.1 UN-nummer Inte reglerad. 4 Inte reglerad.
14.2 Officiell Ej tillampbart. Ej tillampbart.
transportbenamning
14.3 Faroklass for
transport
Klass Ej tillampbart. Ej tillampbart.
Sekundar klass - -
14.4 Ej tillampbart. Ej tillampbart.
Forpackningsgrupp
14.5 Miljofaror
Marine pollutant Nej. Nej.
Marine Pollutant Ej tillgangligt.
amne

14.6 Sarskilda

Transport inom anvandarens omrade:

skyddsatgéarder transportera alltid produkten i upprattstaende,

slutna och sakra behallare. Sakerstall att
personer som transporterar produkten vet vad
som ska goras i handelse av olycka eller spill.

HI/Kemler-nummer

Nodlages-schema
(EmS)

Ej tillgangligt.

Not applicable.

14.7 Bulktransport enligt
bilaga Il till MARPOL och

IBC-koden

: Ej tillampbart.

Ytterligare
information

Utgivningsdatum/
Revisionsdatum
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MURTEX SILICATE

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hidlsa och milj6é

EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XIV - Forteckning 6ver amnen for vilka tillstand kravs

Bilaga XIV

Inget av de ingdende amnena finns pa listan.

Sarskilt farliga @mnen (SVHC)

Inget av de ingadende dmnena finns pa listan.
Bilaga XVII - : Ejtilldmpbart.
Begransningar av
tillverkning, utsldappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @mnen,
blandningar och varor

Ovriga EU-féreskrifter
VOC (Volym/Volym): : Overensstammer med EU: s lagstiftning fér denna produkt underkategori : se etikett

Europeisk forteckning : Atminstone en bestandsdel &r inte listad.

Amnen farliga for ozonskiktet (1005/2009/EU)
Ej listad.

Forhandsgodkannande (649/2012/EU)
Ej listad.

Seveso Direktiv
Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

Internationella foreskrifter

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, Il och lll kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet (Bilaga A. B, C. E)
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med férhandsgodkidnnande sedan information lamnats (PIC)
Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller

Ej listad.
Turkiet : Atminstone en bestandsdel &r inte listad.
15.2 : Ejtillampbart.

Kemikaliesakerhetsbedomning

AVSNITT 16: Annan information

CEPE-kod 1 7
V Indikerar uppgifter som har andrats sedan féregaende version.
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AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och
akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet
CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om

klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar
DMEL = Harledd niva for minimal effekt

DNEL = Harledd niva for ingen effekt

EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer

vPVvVB = Mycket perS|stenta och mycket bioackumulerande

Klassificering

Inte klassificerad.

Faroangivelserna i fulltext

H226
H301
H304
H311
H314
H315
H317
H318
H319
H331
H335
H336
H400
H410

Brandfarlig vatska och anga.

Giftigt vid fortaring.

Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
Giftigt vid hudkontakt.

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Giftigt vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
Eye Dam. 1, H318

Eye Irrit. 2, H319

Flam. Lig. 3, H226
Skin Corr. 1B, H314
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 3

AKUT TOXICITET (dermal) - Kategori 3

AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 3

AKUT FARA (FOR VATTENMILJON) - Kategori 1

FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 1

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori
1

ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori
2

BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3

FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 1B
FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 2
HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING
(Luftvagsirritation) - Kategori 3

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

(Narkosverkan) - Kategori 3
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AVSNITT 16: Annan information

Viktig information: Informationen i detta datablad &r inte tankt att vara fullstindig och &r baserad pa var
nuvarande kunskap samt gallande lokala regler och lagar; varje person som anvander denna produkt for annat
dndamal @n det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att forst ha erhallit skriftlig
bekriftelse fran oss om lampligheten att anvdnda produkten fér &ndamalet i fraga goér detta pa egen risk. Det
ar alltid anvdandarens ansvar att vidta nédvéandiga atgérder for att uppfylla de krav som stélls i lokala lagar och
bestidmmelser. Lés alltid sdkerhetsdatabladet och det tekniska databladet vad angar produkten om sadana
finns. Alla rad som vi ger eller annat uttalande fran oss om produkten (angivna i detta datablad eller pa annat
sétt) ar enligt var uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll éver kvaliteten pa underlaget eller de manga
faktorer som kan paverka anviandningen och appliceringen av produkten. Om vi inte sérskilt och skriftligen
kommit 6verens om annat patar vi oss inget som helst ansvar for produktens prestanda eller for férlust eller
skada som kan uppsta vid anvdndningen av produkten. For de produkter som vi levererar och fér de tekniska
rad som vi ldmnar géller vara standard leveransvillkor. Ni bor efterfraga en kopia av dessa villkor och ldsa dem
noggrant. Informationen i detta datablad kan édndras fran tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och
var policy om kontinuerlig utveckling. Det dr anvédndarens ansvar att fore anvdndningen av produkten forvissa
sig om att detta datablad &r det aktuella.

Varuméarken namnda i detta datablad tillh6r AkzoNobel.
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