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Gipsskiveplugg GKM

Typ Art.-Nr. PZ Plugglängd Min.  gips + hålrum Max. nyttolängd Skruvdimension Förpackning

l t t fix ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [Antal]

GKM  24556 9  31 35 - 4 - 5 100

GKM 12 1) 40432 4  31 35 12 4,5 x 35 100

GKM 27 2) 40434 8  31 35 27 4,5 x 50 100

1) Levereras komplett med spånskiveskruv med kullrigt huvud.  
2) Levereras komplett med spånskiveskruv med försänkt huvud.  

TeKNISK DaTa

Gipsskivplugg Metall GKM 
Den självborrande pluggen för snabbt montage i gipsskivor

ProDuKTbeSKrIvNINg

▪ Den självborrande gipsskivepluggen  GKM skär igenom 
gipsskivan och formanpassar sig i den.

Fördelar
▪ Vass, självskärande gänga ger en säker och formanpassad 

infästning.
▪ Monteras med vanlig bits PH 2.

▪ Förborrning är inte nödvändig (med undantag för vissa 
armerade gipssorter).

▪ Kort plugglängd: kräver bara liten plats bakom gipsskivan. 

ÖverSIKT

Gipsskivplugg 
 gKM
- Metall

Spånskiveskruv med
kullrig skalle 

Spånskiveskruv med 
försänkt skalle

Passar till:
▪ Gipsskivor
▪ Armerade gipsskivor

För infästning av:
▪ Tavlor
▪ Lampor
▪ Fotlister
▪ Strömbrytare
▪ Nyckelskåp
▪ Kryddhyllor

MoNTage

Montage
▪ Förmontage

Montageanvisning
▪ Passar till trä och spånskiveskruv från Ø 4,0 till 5,0 mm. 

LaSTer

Tillåten belastning i kN

Gipsskiveplugg GK / GKS / GKM
Gipsskiva 9,5 mm 0,07
Gipsskiva 12,5 mm 0,08
Gipsskiva ≥ 2 x 12,5 mm 0,11

Hålrumsinfästning - skivinfästning
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