
Artikelnummer
Nockpanna rak	 0300 ..

Fakta
Längd:	 420 mm
Bredd:	 230/250 mm (konade)
Bygglängd:	 330 - 370 mm
Åtgång:	 2,8 st/lpm
Vikt/st: 	 ca 4,3 kg
Antal/pall:	 96 st

Artikelnummer
Börjannock	 0315 ..

Fakta
Längd:	 370 mm
Bredd:	 230/250 mm (konade)
Gavelplatta höjd:	 195 mm
Bygglängd:	 250 - 290 mm
Vikt/st: 	 ca 4,8 kg

Börjannock, försedd med gavel. Används som första nockpanna vid sadeltak.

Artikelnummer
Slutnock	 0316 ..

Fakta
Längd:	 370 mm
Bredd:	 230/250 mm (konade)
Gavelplatta höjd:	 195 mm
Bygglängd:	 260 - 310 mm
Vikt/st: 	 ca 4,0 kg

Slutnock, försedd med gavel. Används som sista nockpanna vid sadeltak.

Artikelnummer
Börjanvalm	 0310 ..

Fakta
Längd:	 380 mm
Längd A:	 275 mm
Bredd:	 230/245 mm (konade)
Bygglängd:	 270 - 310 mm
Vikt/st: 	 ca 4,0 kg

Används som första nockpanna vid takfoten vid valmade tak.
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