
För användning i våtrum

Produktdata V1.
Våtrum
Nov 12

Sortiment
Beteckning Förpackning Avsett för 

Tätduk FB 4 12,5 resp. 25 lpm Tätskiktsduk i våtrum
Innerhörn FB 192 25 st
Ytterhörn FB 193 25 st
 Avsett för

Rörmanschett FB 187 ø8 mm, varm o kallvattenrör
Rörmanschett FB 188 ø45-60 mm, rör golv handfat
Rörmanschett FB 189  ø100-120 mm, toalett golv o vägghängd
Rörmanschett FB 198 ø70-85 mm, äldre rör handfat
Rörmanschett FB 199 ø18-25 mm, rör i rör system

Produktbeskrivning
CC Höganäs Tätduk FB 4 används i våra tätskiktskonstruktio-
ner för våtrum både på golv och vägg. Uppfyller BBR boverkets 
Byggregler och är godkänd enligt Byggkeramikrådets Branschregler 
för våtrum.

Tekniska data
Polyetylenfolie
Vatten- och ångtät 
(3,0 miljoner s/m enligt SP-provning SS-EN ISO 12572)
Flexibel- och spricköverbryggande
Ej hälsovådlig

Lagring och transport
Minst 12 månader, torrt och ej långvarit över +30 C°.

Försäljning
CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och 
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste 
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom 
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

Tätduk FB 4

Innerhörn FB 192

Ytterhörn FB 193

Rörmanschetter

FB 187 - FB 199

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB,  Box 501,  267 03  Ekeby,  Tel. 077-447 35 00  Telefax 077-447 36 46  www.cchoganas.se


