Anviandningsomrade

ESSVE OSB, Minerit, list, Sockel och span-
skiveskruv &r avsedd fér montering av OSB,
Minerit, span, board eller plywood skivor samt
list och golvsockel inomhus mot tré eller stal-
regel. Borrkapacitet 0,4 — 0,9 mm.

Beskrivning

Skruven &r tillverkad av hérdat stal med
gulkromaterad ytbehandling. Den &r férsedd
med Philips krysspar Ph2.

Huvudet &r forsett med fyra skdrande rillor

Specifikation

Material

Ytbehandling
Skruvatgang
Korrosivitetsklass C1

som férsénker skruven och lamnar en slat yta
utan stickor.

Montering

For att montering skall g& snabbt och effektivt
bdr en skruvdragare med djupanslag anvén-
das.

Rekommenderat varvtal: 28-55 mm 2000-
2800/min

Hardat stal SAE C1018
Gulkromaterad 5 pm
C:a 20 st/m?

OSB, Minerit, List, Sockel och spanskiveskruv, for tra och

stalregel

ESSBOX

Dimension

dkx L mm
553128 3,9 x 28 7,2
553143 3,9 x 42 7,2
553155 3,9 x b5 7,2

ESSBOX

storlek Ant/forp
20,0 PH2 304 1000
30,0 PH2 304 900
40,0 PH2 304 500




