Anviandningsomrade
ESSVE Gipsskruv &r avsedd fér montering av
gipsskivor inomhus, mot tréaregel.

Beskrivning

Skruven &r rakbandad och tillverkad av hardat
stal, med blankférzinkad ytbehandling. Den ar
forsedd med Philips krysspar Ph2.

ESSVE Gipsskruv for traregel passar till de pa
marknaden vanligast férekommande skruvau-

Specifikation
Material

Ytbehandling

Skruvatgang

Korrosivitetsklass

tomaterna, tex. Makita, Hilti, Kartro, Hitachi m
fl.

Montering

Vid montering av bandad gipsskruv rekom-
menderas nedsvarvad bits.
Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-
4700/min

Hardat stal SAE1018
Blankférzinkad 6 um

C:a 20 st/m?
C1

Gipsskruv for traregel, blankforzinkad

Dimension D B Bits Ant/ Forp/  Antal/ it i}
Art.nr dkx L mm mm mm nr forp  storp pall I | [ |
532330 3,9 x 30 84 25,0 PH2 1000 6 180
532335 3.0 x 35 8,4 30,0 PH2 1000 6 180 “h['ﬂwmﬂ @
532340 3.9 x 41 84 36,0 PH2 1000 6 180 | :
532350 3.9 x 50 84 45,0 PH2 1000 6 144 T
532355 3.0 x 55 84 50,0 PH2 1000 6 144

14566 |




