Anviandningsomrade

ESSVE Spanskiveskruv ar avsedd fér monte-
ring av span-, board-, plywood- eller golv-
spanskivor inomhus, mot tréregel.
Beskrivning

Skruven &r rakbandad och tillverkad av hardat
stal, med blankférzinkad ytbehandling. Den ar
forsedd med Philips krysspar Ph2.

Huvudet &r forsett med fyra skérande rillor
som forsénker skruven och ldmnar en slat yta

Specifikation
Material

Ytbehandling

Skruvatgang

Korrosivitetsklass

utan stickor.

ESSVE Spanskiveskruv passar till de pa
marknaden vanligast férekommande skruvau-
tomaterna.

Montering

Vid montering av bandad spénskiveskruv re-
kommenderas nedsvarvad bits.
Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-
4700/min.

Hardat stal SAE1018
Blankférzinkad 5um

C:a 20 st/m2
Ci1

Spanskiveskruv for triregel, blankforzinkad

Dimension

dkx L mm
542330 4,2 x 30 7.4
542345 4,2 x 42 7.4
542355 4,2 x b5 7.4

Forp/  Antal/
storp pall
20,0 PH2 1000 6 180
28,0 PH2 1000 6 144
35,0 PH2 1000 6 108




