Anvidndningsomrade

ESSVE Littbetongskruv anvénds vid forank-
ring i porosa material som lattbetong och latt-
klinker, &ven kallade Leca, Ytong, Siporex,
Blabetong m fl. Lattbetongskruven kan anvan-
das vid regelmontage av tré- och stélreglar,
syllmontage, uppséttning av
inredningssnickerier, fastsattnig av isolering m
m. Vid montering av isolering kan t ex ESSVE
Isolerhéllares Bricka @90 mm,

artikelnr 36122, anvandas.

Skruven &r klassad i korrosivitetsklass C4, vil-
ket betyder att den fungerar utmérkt saval ut-
omhus som inomhus.

Beskrivning
Lattbetongskruvens génga ar designad for
pordsa material som lattbetong och lattklinker.

Montering

1. Lattbetongskruven skruvas rakt ner i latt-
betongen/-klinkern, d v s ingen férborrning
kravs.

Den forsénkta skruven ar férsedd

med skérande rillor f6r att minimera risken f6r
overdragning samt underlatta forsankning i
tra.

Montering

Lattbetongskruven skruvas rakt in i lattbetong-
en eller lattklinkern, d v s ingen f6rborrning
kravs. Vid montering rekommenderas mo-
mentskruvdragare. For att undvika 6verdrag-
ning av skruven bor man anvéanda lagt varvtal
pa skruvdragaren. Overdragning kan innebzra
att gangan skruvas sonder, vilket gor att last-
kapaciteten kraftigt reduceras och ett nytt
montage bor goras.

2. Skruva in Lattbetongskruven min. 60 mm. Anvand
gérna momentskruvdragare och ett lagt varvtal for att
undvika 6verdragning. Overdragning kan innebéra att

Vid trd: prova fran fall till fall om detaljen be- gangan skruvas sénder, vilket gér att lastkapaciteten

hover forborras eller inte. Faktorer som pa-
verkar ev forborrning av tradetaljen drtex om
montaget sker nidra virkeskant, om detaljen
ar tunn och sprod, om lattbetongen alt latt-
klinkern &r av lag kvalitet m m.

Vid stal: Vid uppséttning av tunna stalreg-

lar(<0,7 mm) kan man anvanda sig av ett l4tt-

tare hammarslag for att stansa ett hal i
stalregeln och darefter skruva in skruven.

Specifikation
Material

Ytbehandling
Korrosivitetsklass

Praktisk lastférmaga och teknisk data
Inkl. Sakerhetsfaktorer enligt Boverkets All-

ménna Rad 1993:1, Typgodkénnande av fast-

50 30 60 45

don.

Lattbetongskruv 60

38,0

Lattbetongskruv 100 80 30
8,0

Lattbetongskruv 160

10,5

Dimensionerande lastvdrden
For berékning i enlighet med Eurokod.

kraftigt reduceras och ett nytt montage erfodras.
Montaget klart.

Stal
CorrSeal
C4

Vid behov och som en del av vér tekniska ser-
vice kan provdragning utféras vid specifika
objekt.
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Lattbetongskruv HL

CorrSeal

Typgodkand ytbehandling CorrSeal

[SITAC
Typgodkand ytbehandling CorrSeal, SI-
TAC-nr0075/05. CorrSeal ar godkand for
anvandning i korrosivitetsklass C4,d vs i
utomhusmiljoer med hég korrosivitet.
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Brandtestad enligt metod SP Brand A4
118 vid Sveriges Tekniska Forskningsin-
stitut, SP. Metoden &r baserad pa den in-

ternationella standarden ISO 834. Se
tabell Brandklass.
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Brandtestad enligt metod SP Brand A4
118 vid SINTEF Forskningsinstitut. Meto-
den &r baserad pa den internationella
standarden ISO 834. Se tabell Brand-
klass.




Lattbetongskruv

8,0

Lattbetongskruv 100 1,0 0,40
28,0

Lattbetongskruv =~ 160

10,5

Praktisk lastférmaga

Vi rekommenderar att man gor en provdrag-
ning vid storre objekt och dar man vill utnyttja
Lattbetongskruvens lastkapacitet fullt ut.
Provdragningar &r en del av var Tekniska ser-
vice.

Foljande Praktiska lastformaga kan anvandas
som riktvérden. Observera att porésa bygg-
nadsmaterial som lattklinker och lattbetong

Brandklass - Lattbetong kval 500

1,3 0,60

2,0 30 44

varierar i hallfasthet och egenskap fréan fall till
fall.

Brandklass

ESSVE Lattbetongskruv har genomgatt
brandtester enligt metod SP Brand A4 118
vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.
Metoden &r baserad pa den internationella
standarden ISO 834. Se tabell Brandklass.

Lattbetongskruv @8,0 0,25
Lattbetongskruv &8,0 R45 60 0,50
Lattbetongskruv &8,0 R90 80 0,25
Lattbetongskruv &8,0 R60 80 0,50
Lattbetongskruv &8,0 R45 80 0,75
Lattbetongskruv &8,0 R60 100 0,50
Lattbetongskruv &8,0 R45 100 1,00
Lattbetongskruv 10,56 R40 160 2,2

Lattbetongskruv, forsankt skalle, CorrSeal
ESSBOX

Dimension

dk x L

mm
105301 8,0x65
105303 8,0x90
105305 8,0x110
105307 8,0x130
105315 8,0x180
105317 8,0x200
105320 8,0x240

Bulkférpackningar

Dimension/detalj-

tjocklek/langd

mm tjocklek mm
7105303 8,0x90 30
7105307 8,0x130 70
7105317 8,0x200 100

Max detalj-

tjocklek mm

5 60 12
30 60 12
50 60 12
70 60 12
80 100 12
100 100 12
140 100 12

Max detalj-

Ant/forp.
60 10 TX30 1000
60 12 TX30 600
100 12 TX30 500
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TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30

ESSBOX Ant/
storlek forp
204 100
304 100
304 100
204 50
206 50
206 50
206 50
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Smapack

511281
511279
511283

Dimension
dk x L mm

8x90
8x130
8x200

Max detaj-
tjocklek mm

30
70
100

Ant/f6rp.
12 TX30 8
12 TX30 6
12 TX30 6
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