
 

Skötselanvisning av RAW Stricta 

betongpannor  

Mottagningskontroll  

Gör alltid en mottagningskontroll vid leverans. På det viset ser du snabbt om rätt antal produkter 

samt specialpannor är levererade. Notera alla avvikelser i leveransen och transportskador på 

fraktsedel. Gods som är förpackat bör packas upp och besiktigas senast 5 dagar efter leveransen. 

Eventuell reklamtion skall framföras till Beijer Byggmaterial AB. Detta skall göras innan pannorna 

monteras på taket, eftersom Beijer Byggmaterial AB normalt anser monterade pannor som 

godkännda och utan reklamtionsgrundande egenskaper som skäligen kan upptäckas vid normal 

leveranskontroll och undersökning. 

Kalkutfällningar  

Betong är en naturprodukt och kalk är en beståndsdel i betongen. En obehandlad takpanna får ofta 

en naturlig kalkutfällning på ytan under första året och förvinner naturligt efter ca 2 år. Hur lång tid 

beror framförallt på mängden nederbörd.De försämrar inte produktens hållbarhet, utan är en 

naturlig del av betongens härdningsprocess. Ufällningen kan se ut som ljusa fält eller oregelbundna 

ringar på betongproduktens yta. Kalkutfällningar är inte reklamationsgrundande. 

 Skrapmärken 

Mindre repor och skrapmärken pga, transport är ej reklamtionsgrundande. Under transport och 

hantering kan ett visst kross uppstå. Upp till 2% anses vara normalt & ersätts ej. 

Läggningsansvisning 

För att få bästa läggningsresult utan synliga skarpa kanter mellan olika färgnyanser rekommenderas 

att takpannor från olika pallar blandas styckvis eller buntvis vid läggning.  

Besiktning 

En övergripande besiktning av takpannor bör göras med jämna mellanrum, minst en gång per år. Vid 

extrem vind- eller nedfallspåverkan bör besiktning göras med kortare intervaller. 

 

 

 

 

 


