RAW.

MONTERINGS- OCH SKOTSELANVISNING
FOR FONSTER OCH FONSTERDORRAR

o LAGRING

- e Fonster far inte lagras i kalla och fuktiga rum. Produkten far inte lagras direkt
A péa underlag av jord eller betong, utan pa starkt och torrt underlag.

{ ¢ Fonster skall transporteras stdende.

¢ Fdnstren skall monteras nér byggnaden ar uppbyggd - den har yttertak och

3./ ml N3

murbruket ar torrt.
¢ Vid transport skall fonster skyddas fran yttre paverkan som slag och repor.
e Det ar inte tillatet att andra matt eller skara i produkten. Vid behov kontakta
tillverkarens representant.
iz ¢ Brandsakert glas ar temperaturkanslig! Brandklassade fonster far ej anvandas
L./ i fastigheter som icke &r uppvarmda under vinterhalvaret eller dar inomhustem-
peratur ar fér hdg och dverstiger +45°C!

2. 1
& MONTERING AV FONSTER
3 3 1. Innan montage av fonstret bor du kontrollera att det passar till vaggop-
- . pningen. Kontrollera att vdggoppningen &r i vadg och hérnen ar vinkelrata.
1. M Vaggoppningen maste vara 10-20 mm stérre &n karmyttermatt av fonstret.

Justera vaggoppningen vid behov. Rengér 6ppningen fran damm och skrap.
2. Kontrollera att fonstret ar i felfritt skick, med riktiga matt och utan skador.
3. Lyftin fénstret i ppningen och stéll det pa klossar enligt Figur A-1 klossar-
nas tjocklek ska anpassas sé att 5-10 millimeters mellanrum erhalls mellan
C karmoverstycke och vagg.

4. Kontrollera med vattenpass att karmbottenstycke ar vagrat. Figur A-2.

5. Fixera fonstret med kilar i karmsidorna (Figur A-3) justera och kontrollera med
vattenpass sa att karmsidorna &r lodréta (Figur A-4). Justera och kontrollera
aven karmsidornas insida med vattenpass sa att de &r lodrata och att fonstret
inte lutar utat eller inat. Kontrollera att hérnen ar vinkelrata genom att kryss mata
fonstret diagonalt fran horn till horn. Mattet ska vara samma fran bada hall.

= 6. Fixera sedan karmsidorna i de for-borrade halen med anpassade karmskruv
eller karmhylsa / skruv. Breda fonster har aven infastningar i karmbotten och
karmoverstycke Figur C.
C-1 hylsa (ingér inte)
C-2 fastskruv (ingér inte)
E Alla fastpunkter i karmen ska anvéndas.
7. Tryck fast medféljande tackplugg i infastningshalen.
8. Mellanrummet mellan karm och vagg skall drevas i ordningen inifran och ut:
diffusions-tétning, isolerande material samt ca. 10 mm luftspalt.
L 9. Fyll 6ppningen mellan karmen och vaggen med varmeisolering (byggskum,
glasull el. dyl.). Vid behov stétta upp karmen under tiden, for att undvika att
karmen bdjs inat. Fyliningen runt det brandsékra fonstret ska vara brandsak-
er stenull (A1 eller A2-s1, d1) som sedan ska tdckas med foder eller mots-
[—— 1] varande. Tank pa att skydda fonsterkarm for eventuella skador.
10. Justera vid behov fonsterbagen Figur D:
Skruva upp traskruvarna enligt Figur D-1-1. Ca. 180-360 C°. OBS Skruva inte ur helt!
For att lyfta bagen vrid skruven enligt Figur D-2-1.
For att sanka bagen vrid skruven enligt Figur D-2-2.
Skruva &ter fast traskruvar enligt Fiur.D-1-2.
11. Applicera en stréng fogmassa anpassad for utomhusbruk i sparet for
fénsterbleck Figur E-1 innan fénsterblecket monteras. Figur E-2.

Karmskruv
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RAW.

D SKOTSEL OCH RENGORING AV FONSTER EFTER MONTERING

e Fonstren bor skyddas med kartong eller plast under byggtiden for att undvika
skador pa fonstret. Det ar viktigt att tradelarna halls ventilerade.

e Det ar sarskilt viktigt att skydda fonstren fran cement och kalkvatten, vilket kan
skada fénsterdelar permanent.

e F8r rengdring anvand bara speciella rengdringsmedel som har neutralt pH-véarde.
P& tra- och aluminiumytor skall kontakt med I6sningsmedel, alkohol, bensin eller
agressiva rengdringsmedel undvikas. Anvand heller inte repande rengdringsmedel.

e Under vata processer av byggnadsarbete eller ouppvarmt rum kondenserar
imma pa kalla ytor av byggnaden, speciellt pa fonsterrutor, traytor och mellan
ramar. For att undvika skador pa fonstrets ytbehandling och dess tra-delar bor
man genast torka bort kondensen och ventilera rummen. Om relativ fuktniva i
rummen &r kontinuerligt hég kan tréet svéllas och fonstret skadas.

e Transportera ej material genom fénstren, man bor anvénda dorrar for detta. | de
fall fénster anvénds som for att transportera material igenom skall man fixera
fonsterbagarna, tacka karmdelar med Iampligt material och undvika bojning
eller andra skador av ramverket for att undvika att fonstret tappa lufttathets-
och véarmeisoleringsférmagan.

b2

DD

UNDERHALL AV FONSTER

Fonster bor reguljart underhdllas minst en gang om aret.

® Rengdring samt smoérjning av beslagningen.

® Rengdr och smdrjning av silikonolja av tatningslister.

F e Justering vid behov. Se punkt 9 i montageanvisningen samt Figur D.

ANVANDNING AV FONSTER
! Z For att 6ppna fonstret bér man vrida handtaget och sedan forsiktigt skjuta bagen
ifran sig.
Figur F-1 handtaget i last lage - Figur F-2 handtaget i Oppet lage
Figur F-3 handtaget i ventilering lage

3 Stangning av fonstret. Slutblecket har tre positioner: tva ventilerande och ett
sténgnings-lage.
Figur G-1 ventilering - Figur G-2 ventilering - Figur G-3 stéangt
Beroende pé storlek av fonster och dess anvandnings omrade finns det olika
mdjligheter for att begransa éppningen.

Pa Figur H-1 &r barnlas 6ppet - Pa Figur H-2 &r barnlas last
Vid hard vind skall man ej lamna fonstret i 6ppet lage.

LAGRING AV FONSTERDORR

¢ Fonsterddrr &r avsedd som ytterddrr och passar till balkong eller altan.

e Fonsterdorrar far inte lagras i kalla och fuktiga rum. Produkten far inte lagras
direkt pa underlag av jord eller betong, utan pa starkt och torrt underlag.

¢ Fonsterdorren skall transporteras stdende. Vid transportering skall fonsterdorren
skyddas for slag och repor.

e Fonsterddrren kan monteras nar byggnaden &r uppbyggd - den har yttertak
och murbruket &r torrt.

¢ Fonsterdorren bor monteras sé att den, om mgjligt, inte kommer i direkt kon-
takt med vatten och sol. Man kan undvika detta néar fénsterddrren monteras -
antingen genom att dra in fénsterddrren i vdggen under skyddande tak.

e Fonsterdorrar i morka kuldrer bor installeras sé att de ar skyddade for direkt
solsken for att forshindra fargféréandringar och eventuell skevhet.

e Det ar inte tillatet att andra matt eller skara i produkten. Vid behov kontakta
tillverkarens representant.

e Dorren bor skyddas med kartong eller plast under byggtiden for att undvika
skador pa dorren.

J©
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DETTA BEHOVER MAN FOR MONTERING UPPSATTNINGEN

AV EN FONSTERDORR: BESTAR AV:

e Vattenpass e Dorrblad med karm

e Skruvmejsel ¢ Beslagning / Handtag
e Hammare

e Tackplugg av plast

e Kilar

e 8 st. karmskruv eller karmhylsor och skruv.
e Skruvar (4st, 5x70mm)
e |soleringsmaterial

MONTERING AV FONSTERDORR

1. Innan du monterar fénsterddrren bdr du kontrollera att den passar till vaggop-
pningen. Kontrollera att vaggoppningen &r i vag och hornen ar vinkelrata.
Vaggoppningen maste vara 10-50mm storre &n karmyttermétt av fonsterdor-
ren. Justera vaggoppningen vid behov.

2. Kontrollera att fonsterdérren och karmen ar i felfritt skick, med riktiga matt
och utan skador.

3. Lyft dorrbladet ur karmen.

4. (Se Figur 1) Lyft karmen i vaggdppningen och fixera den med kilar. Satt kilar-
na i nérheten av halen till fastningsskruvar (pos 1).

5. Anvand vattenpass for att kontrollera att karmen &r i lod (pos 2) och att hor-
nen &r vinkelrata genom att kryssmata dppningen (pos 3). Justera vid behov.

6. Skruva fast karmens gangjarnssida ( pos 4) och kontrollera att den &r i lod.

7. Hang pa dorrbladet och kontrollera att springan mellan dorr och karm ar lika
runt om. Justera vid behov. Se "Justering av gangjérn pa fonsterdorr”. Fast
karmen pé lassidan (pos 6) och kolla att den &r i lod (pos 5). Kontrollera att
i dorrbladet ligger det tatningslisten lika mycket runt om. Vid behov justera
kilar. Nar karmen &r fastat ratt gar det att ppna och sténga fénsterdorren
utan problem. OBS samtliga inféstningspunkter ska anvandas.

8. Tryck i tackpluggen i karmens montagehal (pos 7).

9. Mellanrummet mellan karm och v&gg skall drevas i ordningen inifrdn och ut:
diffusions-tétning, isolerande material samt ca. 10 mm luftspalt.

10. Vid anvéndning av fog-skum, folj tillverkarens anvisningar. Vid behov stdd karmen
for att undvika att karmen deformeras av svéllande skum. Vid montering av stod
boér du skydda karmen fran skador med wellpapp eller annat mjukare material.

11. Tack mellanrummet mellan karm och védgg med tacklist eller finputsa vdggen
mot karmen.

12. Montera 6vriga beslag: handtag, l&sbrickor osv.

SKOTSEL

Fonsterdorrar kraver underhall minst en gang om aret. Kontrollera att fastanord-
ningar till 18s, gangjarn och hantag &r i skick. Vid behov dra &t skruvarna eller byt
ut slitna och skadade delar. Smorj och rengér las och gangjarn.

Innan vintern bdr tatningslisten rengéras och smdérjas med silikonolja.

Anvéand vatten och mjuk trasa vid rengéring av fénsterdérren. Rengdringsme-
del med neutralt PH (t.ex. diskmedel) kan anvandas i vattnet. Anvand aldrig
I6sningsmedel eller repande rengdéringsmedel.

For rengdring av glas anvand endast rengdringsmedel som &r anpassat for glas.
Kontrollera i rengéringsmedlets bruksanvisning att medlet inte skadar fénsterddr-
rens traytor.

MONTERING AV FOTPLAT

Fotplaten monteras enklast i samband med att fonsterdérren sétts pa plats i
6ppningen. Se bild nedan. Denna montering rekommenderas for ett tatt montage
som bade skyddar dérren och vaggkonstruktionen bakom.
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Tjarpapp Tata med fogmassa

Fotplat

ANVANDNING AV FONSTERDORR

For att 6ppna fonsterdérren maste man vrida handtaget i horisontalléage (A2). For att
fixera Oppen dorr i fast Iage maste man vrida hantaget i last I&ge (vertikallage)(A1).
Vid hard vind skall man ej lamna fonsterddrren i 6ppet lage!

GARANTI BORJAR FRAN DAGEN NAR FONSTER OCH DORREN HAR
A7 OVERLAMNATS TILL KUNDEN

GARANTIER:

10 ars garanti mot rota | konstruktionen.

10 ars garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor.

10 ars garanti beslag och funktion.

Garantierna géller endast om fonstret monterats och underhallits enligt
monteringsanvisningen.

Garantin géller reparation eller erséttning av felaktig produkt pa grund
av material- eller fabrikationsfel.

| 6vrigt enligt Viljandi Windows and Doors garantivillkor fér dérrar och fonster.

JUSTERING AV GANGJARN PA FONSTERDORR
/4 2 SIDOJUSTERING AV GANGJARN

1. Lossa dom tre markerade skruvarna. NOTERA inte mer &n tre varv. (Torx 25).

2. For att justera dorrbladet mot den lasta sidan skruva de tva skruvhylsorna
medurs (sockelhuvud 3mm). For att justera dorrbladet mot gangjarnssidan,
skruva de tva skruvhylsorna moturs.

3. Spéann de tre markerade skruvarna igen.

4. Testa denna &tgard. Ifall det inte fungerar &r det nédvandigt upprepa steg 1-3

igen.

L H(:':)JDJUSTERING AV GANGJARN
S HOJDJUSTERING UPP
I ™~ 1. Lyft dorrbladet eller bagen négra millimeter for att frigéra tyngden frén beslagen.
@< @ i >@ 2. Justera med skruven (torx15) i botten p& karmen. Gér detta medurs pé alla
{ gangjarn.
% | 3. Sink dérrbladet.
e'/ __ @J 4. Testa denna atgéard. Ifall det inte fungerar ar det nédvandigt upprepa steg 1-3 igen.
© HOJDJUSTERING NER
= 1. Justera med skruven (torx15) i botten pa karmen. Gor detta medurs
E O pa alla gangjarn. Dorrbladet bor sjunka.
=~ 2. Testa denna atgard. Ifall det inte fungerar ar det nddvandigt upprepa
@ steget igen.
—J O gl
© 2
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