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 weber avstängarlist

•   Självhäftande undersida
• Finns i olika höjder
• Låg vikt – enkel och smidig att hantera 

Om produkten 
Weber avstängarlist används vid spacklingsarbeten för sek-
tionsindelning och avspärrning av golvytor och för att förhin-
dra att golvavjämning rinner ner i exempelvis golvbrunnar.         

Användningsområde 
Weber avstängarlist kan användas till alla typer av 
spacklingsarbeten. 

Underlag 
Weber avstängarlist fungerar på de flesta typer av underlag. 
Dammiga och smutsiga underlag försämrar vidhäftningen.                         

Användning 
Rengör underlaget och prima gärna ytan.Vid behov av raka 
sektionsindelningar rekommenderas att en rät linje snörslås 
innan applicering av avstängarlisten. 
 
Var extra noggrann med tätning vid känsliga områden, exem-
pelvis golvbrunnar.                 

Säkerhetsföreskrifter 
weber avstängarlist är inte klassad som en kemisk produkt 
och därför behövs inget säkerhetsdatad.                 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation
Förpackning 50m, 25 remsor á 2m, per förpackning. 

 
Finns i storlekarna: 
12x15mm 
24x30mm 
38x50mm 
50x80mm

Avstängarlist för sektionsindelning vid golvavjämning


